
 
 
PROYECTO CONSTRUCCIÓN 
METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA: TRAMO CENTRO NERVIÓN-ESTACIÓN SANTA JUSTA E INTERCAMBIADOR INTERMODAL DE SANTA JUSTA. OBRA CIVIL 

 ANEJO Nº16. SERVICIOS AFECTADOS  

ANEJO Nº16. SERVICIOS AFECTADOS 



 
 
PROYECTO CONSTRUCCIÓN 
METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA: TRAMO CENTRO NERVIÓN-ESTACIÓN SANTA JUSTA E INTERCAMBIADOR INTERMODAL DE SANTA JUSTA. OBRA CIVIL 

 

 ANEJO Nº16. SERVICIOS AFECTADOS 

Página 1 

 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................ 2 
2. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS ........................................... 2 
3. REPOSICIÓN DE SERVICIOS ........................................................................................................ 3 

3.1. CRITERIOS GENERALES ................................................................................................... 3 
3.2. RESUMEN DE AFECCIONES ............................................................................................. 4 

3.2.1 Servicios generales ............................................................................................. 4 
3.2.2 Red de Saneamiento ............................................................................................ 4 
3.2.3 Red de Abastecimiento ....................................................................................... 6 
3.2.4 Gas Natural ........................................................................................................... 7 
3.2.5 Electricidad Alta, Media y Baja Tensión ............................................................. 8 

3.2.5.1 Electricidad. Media Tensión .............................................................................. 9 
3.2.5.2 Electricidad. Baja Tensión ................................................................................ 9 
3.2.5.3 Alumbrado público .......................................................................................... 10 

3.2.6 Telecomunicaciones .......................................................................................... 12 
3.2.6.1 Telefónica ....................................................................................................... 12 
3.2.6.2 Orange ........................................................................................................... 12 
3.2.6.3 Vodafone ........................................................................................................ 13 
3.2.6.4 Jazztel ............................................................................................................ 13 

3.2.7 Semaforización .................................................................................................. 13 
3.2.8 Red de fibra municipal ....................................................................................... 15 
3.2.9 Lipasam .............................................................................................................. 15 
3.2.10 ADIF .................................................................................................................... 15 

APÉNDICE 1: ALUMBRADO PÚBLICO....................................................................................... 17 

 



 
 
PROYECTO CONSTRUCCIÓN 
METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA: TRAMO CENTRO NERVIÓN-ESTACIÓN SANTA JUSTA E INTERCAMBIADOR INTERMODAL DE SANTA JUSTA. OBRA CIVIL 

 

 ANEJO Nº16. SERVICIOS AFECTADOS 

Página 2 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se realiza la identificación de los diversos servicios existentes, presentes en el 

ámbito de estudio, susceptibles de ser afectados durante la ejecución de las obras del “Metro ligero 
en superficie del centro de Sevilla. Tramo Centro Nervión – Santa Justa”, así como la descripción 

de las soluciones de reposición y retranqueos propuestas. 

No obstante, este estudio, en fase de redacción del proyecto, es de carácter orientativo y será durante 

la fase de ejecución de la obra cuando la empresa constructora deberá localizar con precisión los 

servicios existentes verificando su trazado, así como su profundidad, y constatará en campo, antes de 

comenzar la ejecución de las obras, las soluciones definitivas de reposición definidas, con presencia 

de los técnicos de las compañías. 

De manera general, el proceso desarrollado ha sido el siguiente: 

• Identificación de los organismos y empresas que tienen implantada alguna red de servicio a lo 

largo del trazado de la línea. 

• Petición y recopilación de los datos de las redes afectadas con vistas a inventariar aquellos 

servicios que se considera podrían quedar afectados por la construcción de la nueva 

infraestructura. 

• Gestión de la información recogida y elaboración de planos de los servicios existentes. 

• Identificación y localización de los posibles servicios afectados por el trazado. 

• Definición y diseño de las reposiciones de los servicios afectados, y sus situaciones 

provisionales durante la obra. 

Para la identificación de todos y cada uno de estos servicios se ha desplazado un equipo técnico de 

IDOM a la zona afectada por las obras y ha inspeccionado sobre el terreno la situación de los servicios 

existentes identificándolos sobre planos.  

De forma previa, IDOM ha conseguido la documentación gráfica, procedente de la plataforma 

INKOLAN, en cuanto a la presencia de diversos servicios (red de telefonía y de telecomunicaciones 

varias, red de distribución de gas, redes de electricidad baja, media y alta tensión) ubicados en el 

entorno de la traza del Metrocentro. Por otro lado, EMASESA también ha facilitado documentación 

gráfica detallada referente a sus redes de abastecimiento y saneamiento en el ámbito de actuación, así 

como de la fibra municipal que discurre por el interior de los colectores de saneamiento.  

Finalmente, IDOM ha contactado con todas las Compañías y Organismos que pudieran verse afectados 

por las obras. Este contacto da como resultado el conocimiento de los servicios de la zona y una 

repercusión inicial que las obras causarán en ellos. 

De este modo se ha recibido, documentación relativa a redes de Alumbrado Público y Semaforización 

de la Gerencia Municipal de Urbanismo, así como la infraestructura desplegada por Vodafone en el 

ámbito del proyecto. 

2. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

Tal como se recoge en el anejo de Coordinación de Organismos, se ha contactado con los distintos 

posibles proveedores de servicios a fin de recabar información de posibles afecciones con servicios 

existentes. 

En los apéndices de dicho anejo se recopila la correspondencia mantenida con los distintos operadores 

de servicios y la información recibida de estos. 

Adicionalmente, teniendo como base el levantamiento topográfico de detalle realizado, se realizan 

visitas a la zona objeto de las obras con vistas a observar, entre otras cuestiones, los servicios 

afectados, en especial la situación de las arquetas de interés y comprobar la exactitud de cuanto 

muestran los planos de servicios aportados por los organismos. 

Esto permite cotejar qué servicios se ven realmente afectados además de contar con mayor precisión 

a la hora de definir qué servicios han de ser desviados. Como resultado de la visita técnica se ha 

verificado in situ la presencia de los diferentes servicios afectados. 

Se detallan a continuación las entidades y organismos que disponen servicios dentro de la zona de 

proyecto: 

• Instalaciones de Saneamiento: EMASESA. 

• Instalaciones de Abastecimiento de aguas: EMASESA. 

• Instalaciones eléctricas de Media y Baja Tensión: Endesa Distribución Eléctrica (Edistribución 

redes digitales). 
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• Instalaciones de suministro de gas: NEDGIA Gas Natural. 

• Instalaciones de telecomunicaciones: Telefónica, Vodafone, Orange-Jazztel. 

• Instalaciones de alumbrado público: Ayuntamiento de Sevilla. 

• Instalaciones de semáforos: Ayuntamiento de Sevilla. 

• Instalaciones de gestión de residuos: LIPASAM 

• Instalaciones en el entorno de Santa Justa: ADIF 

Con la información recopilada, se identifican y ubican los diferentes servicios, objeto de estudio en el 

presente anejo, y se realizan “Planos de Situación Actual”, recogidos en el apartado correspondiente 

del Documento Nº2: “Planos”, capítulo 14 “Servicios afectados”. 

El trazado de las instalaciones recogidas en los planos de Estado Actual es orientativo. La ubicación 

exacta se realizará en obra mediante catas de localización y estudios topográficos-georradar por lo que 

se prevén en el proyecto partidas presupuestarias para la localización precisa de las redes de servicios 

y la localización de posibles servicios que no han sido reflejados en la información entregada a IDOM, 

así como por la naturaleza imprecisa implícita de la información proporcionada en algunos casos. 

Para su localización, se ha asignado una matrícula identificativa única a cada uno de los servicios 

afectados, reflejando el tipo de afección contemplada, conforme al siguiente criterio: 

SA-XXX-YY-ZZ 
‘Breve descripción de la naturaleza 

de la actuación por la afección’ 

donde: 

• SA: Servicios afectados 

• XXX:  Tipo de red existente afectada  

o SAN: Red saneamiento de EMASESA 

o ABA: Red abastecimiento de EMASESA 

o GAS: Red de gas natural 

o END: Red eléctrica de Edistribución redes digitales  

o ALU: Red de alumbrado público 

o TEL:  Red de telecomunicaciones operador Telefónica 

o ORA: Red de telecomunicaciones operador Orange 

o VOD: Red de telecomunicaciones operador Vodafone 

o JAZ: Red de telecomunicaciones operador Jazztel 

o SEM: Red de semaforización tráfico 

o LIP:  Empresa de Limpieza Pública del Ayuntamiento de Sevilla (LIPASAM) 

o ADIF:   ADIF 

• YY:  Tipo de red eléctrica existente afectada (exclusivo para las redes eléctricas)  

o AT: Red eléctrica ALTA TENSIÓN de Edistribución redes digitales 

o MT: Red eléctrica MEDIA TENSIÓN de Edistribución redes digitales 

o BT: Red eléctrica BAJA TENSIÓN de Edistribución redes digitales 

• ZZ: Número de orden de las afecciones 

• La descripción de la naturaleza de la afección, identificando el tipo de actuación prevista para 

servicio afectado: Retranqueo, reposición, sostenimiento y protección. 

3. REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

3.1. CRITERIOS GENERALES 

Las obras contemplan la ampliación de la línea de tranvía 0,57 km de longitud que discurre por las 

siguientes calles: Nueva glorieta de Luis Montoto, Avda. Kansas City, Glorieta Diputado Manuel Barrios 

y la calle José Laguillo (Explanada de acceso a la estación de Santa Justa donde se ubicará el nuevo 

intercambiador de transportes). 

Las reposiciones y actuaciones sobre los servicios existentes, con carácter general, se limitan al área 

de influencia de la actuación y en particular de la posible afección del servicio con la ejecución de la 

nueva plataforma tranviaria. 

Las reposiciones proyectadas de cada servicio deben de estar coordinadas con el resto de los servicios 

y tienen como objetivo minimizar la afección al arbolado existente.  

El tratamiento por efectuar sobre los distintos servicios que se verán afectados por la ejecución de las 

obras se establece conforme a la siguiente tipología: 
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• Retranqueos y reposiciones: en algunos puntos el servicio existente se afecta por coincidir 

su posicionamiento con elementos proyectados, y por el propio diseño de la nueva planta de 

implantación del proyecto, por lo que se hace preciso efectuar intervenciones para el 

desplazamiento (retranqueo) o restitución de éstos en la misma ubicación. 

A continuación, se aborda la definición y tipología cada uno de los servicios y afecciones que se han 

identificado. 

3.2. RESUMEN DE AFECCIONES 

3.2.1 Servicios generales 

Dentro de los servicios generales que pueden verse afectados por las obras se encuentra toda clase 

de mobiliario urbano, como pueden ser báculos de alumbrado público, contenedores RSU, 

marquesinas, buzones, semáforos, quioscos, papeleras, vallas publicitarias, etc. 

En el ámbito de actuación del proyecto, se encuentra un amplio abanico de estos servicios generales 

cuya retirada está prevista para la ejecución de las obras, así como la necesaria posterior restitución 

tras la finalización de éstas. La previsión económica a tal efecto se encuentra contemplada de forma 

específica en el subcapítulo de Demoliciones y Desmontajes del capítulo 7 del Presupuesto. 

3.2.2 Red de Saneamiento 

El proyecto contempla la remodelación de las redes de saneamiento afectadas por el trazado de la 

plataforma tranviaria, así como la renovación de todas las redes existentes en la avenida de Kansas 

City entre la intersección con Luis Montoto y la glorieta Diputado Manuel Barrios. 

EMASESA ha proporcionado planos con las redes de saneamiento existentes en el ámbito de actuación 

y sus alrededores, siendo las mismas: 

• Colectores de HM de diámetros 300, 400 y 600 mm, y ovoide 1050 mm existentes en el acerado 

de los números pares de la Avda. Kansas City entre las Calles Luis Montoto y El Mirador.  

• Colectores de FC y HM de diámetros 300 y 600 mm, existentes en el acerado de los números 

impares de la Avda. Kansas City entre las Calles Luis Montoto y Céfiro.  

• Colector de HM de diámetro 400 mm, existente en el acerado de los números pares de  la Avda. 

Kansas City entre la Calle El Mirador y la Glorieta Diputado Manuel Barrios.  

• Colector de HM de diámetro 600 mm, existente en el acerado de los números impares  de la Avda. 

Kansas City entre la Calle Céfiro y la Glorieta Diputado Manuel Barrios.  

• Colectores de HM de diámetros 300, 400 y 600 mm, existentes en la Glorieta Diputado Manuel 

Barrios.  

• Colector SE. S501  Ovoide HM 1200 mm en la Glorieta Diputado Manuel Barrios. 

• Colector SE. S500 “Interceptor” Ovoide HM 1500 mm en la Glorieta Diputado Manuel Barrios.  

Dentro del alcance del proyecto se incluyen las siguientes actuaciones de renovación de las redes de 

saneamiento en el ámbito de actuación: 

Afección: SA-SAN-1 

Localización Ovoide Ø1500 mm HA existente, en calle Luis Montoto intersección con la Avenida 
de Kansas City, con tres circuitos de fibra óptica de Cable Runner en su interior y 
uno de Citynet. 

Afectación Interferencia por cruce con la ejecución de la plataforma tranviaria. 

Solución 
PROPUESTA 

Rehabilitación colector existente mediante manga y ejecución de una arqueta sobre 
el ovoide para recoger el vertido del nuevo colector C2P. 

Demolición de pozo existente en el Ovoide de Ø1500 mm HA que coincide con la 
plataforma tranviaria. 

Desvío provisional aéreo de la fibra en el tramo afectado del colector y reposición 
definitiva por el interior del colector rehabilitado. 

Afección: SA-SAN-2 

Localización Colectores de HM de diámetros 300, 400 y 600 mm, y ovoide 1050 mm existentes 
en el acerado de los números pares de la Avda. Kansas City entre las Calles Luis 
Montoto y El Mirador. 

Afectación Renovación solicitada por EMASESA con dos cruces con plataforma tranviaria. 

Solución 
PROPUESTA 

Ejecución de un nuevo colector C2P por la calzada derecha con los mismos 
diámetros existentes, diseñado en GRES, recogiendo las acometidas domiciliarias 
existentes y conectando imbornales de nueva construcción. El vertido se proyecta 
paralelo a la plataforma tranviaria (eliminando los cruces) acometiendo al nuevo 
pozo en el ovoide de Ø1500 mm HA 

Demolición de los colectores existentes en el acerado y cruces bajo la plataforma 
tranviaria. 
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Afecciones: SA-SAN-3, SA-SAN-4 y SA-SAN-5 

Localización Colectores de HM y PVC de diámetro 300 mm, existentes en el acerado de los 
números impares de la Avda. Kansas City entre las Calles Luis Montoto y calle 
Mallén. 

Afectación Renovación solicitada por EMASESA sin cruce con plataforma tranviaria. 

Solución 
PROPUESTA 

Ejecución de nuevos colectores C3P, C4P y C5P por la calzada izquierda de la 
avenida y en la bolsa de aparcamiento de la calle Mallén, con los mismos diámetros 
existentes diseñado en GRES, recogiendo las acometidas domiciliarias existentes 
y conectando imbornales de nueva construcción. 

Demolición de los colectores existentes en el acerado. 

Afección: SA-SAN-6 

Localización Colectores de HM de diámetros 300 y 600 mm, existentes en el acerado de los 
números impares de la Avda. Kansas City entre las Calles Mallén y la Glorieta 
Diputado Manuel Barrios. 

Afectación Renovación solicitada por EMASESA sin cruce con plataforma tranviaria. 

Solución 
PROPUESTA 

Ejecución de nuevo colector C6P por la calzada izquierda de la avenida con los 
mismos diámetros existentes diseñado en GRES, recogiendo las acometidas 
domiciliarias existentes y conectando imbornales de nueva construcción. 

Demolición de los colectores existentes en el acerado. 

Afección: SA-SAN-7 

Localización Colector de HM de diámetro 400 mm, existente en el acerado de los números pares 
de  la Avda. Kansas City entre la Calle El Mirador y la Glorieta Diputado Manuel 
Barrios 

Afectación Renovación solicitada por EMASESA sin cruce con plataforma tranviaria. 

Solución 
PROPUESTA 

Ejecución de nuevo colector C7P por la calzada derecha de la avenida con el 
mismo diámetro existente diseñado en GRES, recogiendo las acometidas 
domiciliarias existentes y conectando imbornales de nueva construcción. 

Demolición de los colectores existentes en el acerado. 

Afección: SA-SAN-6 (tramos final), SA-SAN-8 y SA-SAN-9 

Localización Colectores de HM de diámetros 300 y 600 mm, existentes en la Glorieta Diputado 
Manuel Barrios 

Afectación Renovación solicitada por EMASESA con dos cruces con plataforma tranviaria. 

Solución 
PROPUESTA 

Ejecución de nuevos colectores C8P, C9P y tramo final del colector C6P (desde 
pozo C6P10 hasta C6P13) por la calzada de la glorieta con los mismos diámetros 
existentes diseñados en GRES, conectando imbornales de nueva construcción. 

Los colectores renovados mantienen los dos cruces bajo la plataforma tranviaria. 

Ejecución de una arqueta sobre el ovoide existente de HM 1200 mm en la 
intersección de la Glorieta Diputado Manuel Barrios con Avenida Kansas City 
(extremo noreste de la glorieta), que recoja el vertido de los colectores C6P y C9P. 

Demolición de los colectores existentes en la glorieta. 

Afección: SA-SAN-10 

Localización Ovoide Ø1500 mm HA existente, SE. S500 “Interceptor” en la Glorieta Diputado 
Manuel Barrios.  

Afectación Interferencia por cruce con la ejecución de la plataforma tranviaria. 

Solución 
PROPUESTA 

Rehabilitación colector existente mediante manga y ejecución de un tramo de 
nueva ejecución bajo la plataforma tranviaria entre las nuevas arquetas C10P1 y 
C10P2. 

Necesidad de ejecutar pantallas de pilotes para la excavación provisional. 

Demolición de tramo del Ovoide de Ø1500 mm HA que coincide con la plataforma 
tranviaria. 

Desvío provisional aéreo de la fibra en el tramo afectado del colector y reposición 
definitiva por el interior del colector nuevo y/o rehabilitado. 

En los planos 14.1.3 y 14.1.4 se representan las renovaciones proyectadas de la red de saneamiento 

del ámbito de actuación. 

Las siguientes consideraciones de EMASESA serán vinculantes y tendrán que ser consideradas 

previamente al comienzo de las actuaciones de renovación de sus instalaciones: 

• Será de obligado cumplimiento el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de EMASESA, 

las Instrucciones Técnicas de Saneamiento (I.T.S.), elación de requisitos técnicos para 

autorización de materiales y materiales autorizados para las redes de EMASESA, y demás 

normativa, reglamentos e instrucciones publicadas por esta empresa y a disposición en su página 

WEB:https://www.emasesa.com/usuarios/informacion-practica/normativa-tecnica/, además de 

toda aquella normativa que pudiera ser aplicable a las obras.   

https://www.emasesa.com/usuarios/informacion-practica/normativa-tecnica/
https://www.emasesa.com/usuarios/informacion-practica/normativa-tecnica/
https://www.emasesa.com/usuarios/informacion-practica/normativa-tecnica/
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• Se evitarán en lo posible todos los cruces entre ambas infraestructuras, disponiendo en zonas 

urbanizadas redes de abastecimiento y saneamiento a cada lado de la plataforma tranviaria, si 

ésta discurre en superficie.  

• Los únicos materiales autorizados para su uso, en las redes de EMASESA, serán los que  cumplan 

con los requisitos indicados en normativa de  EMASESA, quedando explícitamente prohibido la 

utilización de materiales que no cumplan dichos requisitos, salvo autorización expresa para cada 

caso concreto del Técnico Supervisor de EMASESA. 

- Materiales Según Cap. 2 de las I.T.S., en función del diámetro instalado, tipo de red de 

saneamiento, sistema de circulación y zona (urbana/rústica). 

- Se sustituirán todas las secciones Ovoidales afectadas por secciones circulares 

equivalentes.   

- Se contemplará el acondicionamiento y/o sustitución de la totalidad de las acometidas 

domiciliarias afectadas por las obras, en función de su grado de afección. 

• Se garantizará en todo momento el suministro y vertido de los abonados de EMASESA, montando 

cuantas instalaciones provisionales fuesen necesarias.   

• Se trasladarán todos aquellos elementos de medida, control y comunicación, existentes en la red 

actual, incluyendo cableado, automatismos y demás elementos necesarios para el correcto 

funcionamiento de la red.   

• Las trazas de todas aquellas instalaciones de EMASESA (tuberías, cableados de control, redes 

de fibra óptica, etc.) afectadas por las obras, discurrirán en todo momento por terrenos de dominio 

público y fácil acceso, por lo que en aquellos casos en los que, por motivos de las obras, se 

queden instalaciones en terrenos inaccesibles o con dificultad manifiesta de acceso para 

vehículos, se construirán todas aquellas obras auxiliares necesarias que garanticen este. Serán 

por cuenta del promotor de las obras la constitución de las servidumbres generadas por las nuevas 

canalizaciones que lo necesiten. 

3.2.3 Red de Abastecimiento 

La red de Abastecimiento de EMASESA se verá afectada en diferentes puntos de la traza de la 

plataforma tranviaria, ya que se efectúa el cruce de diversas conducciones en el ámbito de actuación 

del proyecto. Además de la ejecución de los nuevos cruces de plataforma el proyecto contempla la 

renovación de las redes de abastecimiento existentes de HF en la avenida de Kansas City entre la 

intersección con Luis Montoto y la glorieta Diputado Manuel Barrios. 

EMASESA ha proporcionado planos con las redes de abastecimiento existentes en el ámbito de 

actuación y sus alrededores, siendo las mismas: 

• Red de distribución de HF de diámetros 100, 150 y 200 mm, existentes en el Acerado de los 

números pares de la Avda. Kansas City entre las Calles Luis Montoto y El Mirador. 

• Red de distribución de FD Ø 150 mm, existente en el acerado de los números impares de la Avda. 

Kansas City entre las Calles Luis Montoto y Céfiro.  

• Red de distribución de FD Ø 200 mm, existente en el acerado de los números pares de  la Avda. 

Kansas City entre la Calle El Mirador y la Glorieta Diputado Manuel Barrios.  

• Red de distribución de HF Ø 150 mm, existente en el acerado de los números impares  de la Avda. 

Kansas City entre la Calle Céfiro y la Glorieta Diputado Manuel Barrios. 

• Red de distribución de FC Ø 200 mm, existente en la travesía de la Avda. Kansas City en la 

Glorieta Diputado Manuel Barrios, a la altura del nº 32C.  

• Red de distribución FD Ø200 FD, existente en la Avda. Kansas City, en la Glorieta Diputado 

Manuel Barrios, a la altura del nº 32B. 

• Red de distribución de FD de diámetros 100, 150 y 200 mm, existente en el acerado de los 

números impares de la Avda. Kansas City en la Glorieta Diputado Manuel Barrios.  

La renovación de las redes de abastecimiento afectadas será proyectada, en todos los casos, con 

conducciones de Fundición Dúctil. 

Se consideran, de manera general, dos tipos de actuaciones a realizar sobre los cruces de 

abastecimiento existentes afectados por las obras de ejecución de la plataforma tranviaria: 

• Reposición de la conducción en la misma ubicación, que implica el corte de servicio del tramo 

afectado durante la ejecución de las obras sin la adopción de soluciones provisionales. 

• Retranqueo de la conducción afectada con ejecución del desvío de la conducción necesaria de 

manera coordinada con el frente de obra. 

En los planos 14.2.2 se representan las reposiciones y nuevos elementos necesarios de la red de 

abastecimiento. 

A continuación, se describen las afecciones a la red de abastecimiento, desglosadas para facilitar la 

ejecución de las obras. 
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Afección: SA-ABA-1 

Localización Tubería 150 FD existente bajo calzada y acerados izquierdos de la Avenida Kansas 
City, entre la intersección con Luis Montoto y la bolsa de aparcamientos en 
superficie. 

Afectación Interferencia por paralelismo con la ejecución del Interceptor. 

Solución 
PROPUESTA 

Reposición de la conducción con tubería de Ø150 FD, en el acerado izquierdo de 
la avenida, entre la intersección con Luis Montoto y la bolsa de aparcamientos en 
superficie. 

Afección: SA-ABA-2 y SA-ABA-3 

Localización Red de distribución de HF de diámetros 100, 150 y 200 mm, existentes en el 
Acerado de los números pares de la Avda. Kansas City entre las Calles Luis 
Montoto y El Mirador. 

Afectación Renovación solicitada por EMASESA sin cruce con plataforma tranviaria. 

Solución 
PROPUESTA 

Ejecución de nuevas tuberías de los mismos diámetros, diseñadas en FD, 
incluyendo la reposición de acometidas domiciliarias y elementos singulares 
existentes. 

9*/Afección: SA-ABA-4 

Localización Red de distribución de HF Ø 150 mm, existente en el acerado de los números 
impares  de la Avda. Kansas City entre la Calle Céfiro y la Glorieta Diputado Manuel 
Barrios. 

Afectación Renovación solicitada por EMASESA sin cruce con plataforma tranviaria. 

Solución 
PROPUESTA 

Ejecución de nuevas tuberías de los mismos diámetros, diseñadas en FD, 
incluyendo la reposición de acometidas domiciliarias y elementos singulares 
existentes. 

Afección: SA-ABA-5 

Localización Red de distribución de FC Ø 200 mm, existente en la travesía de la Avda. Kansas 
City en la Glorieta Diputado Manuel Barrios, a la altura del nº 32C 

Afectación Afección por cruce con plataforma tranviaria. 

Solución 
PROPUESTA 

Ejecución de nueva tubería de cruce de Ø 200 mm FD. 

Afección: SA-ABA-6 

Localización Red de distribución FD Ø200 FD, existente en la Avda. Kansas City, en la Glorieta 
Diputado Manuel Barrios, a la altura del nº 32B 

Afectación Renovación solicitada por EMASESA sin cruce con plataforma tranviaria. 

Solución 
PROPUESTA 

Ejecución de nueva tubería de cruce de Ø 200 mm FD, con reposición de elementos 
singulares existentes. 

Las siguientes consideraciones de EMASESA serán vinculantes y tendrán que ser consideradas 

previamente al comienzo de las actuaciones de renovación de sus instalaciones: 

• Será de obligado cumplimiento el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de EMASESA, 

las Instrucciones Técnicas de Abastecimiento (I.T.A.), elación de requisitos técnicos para 

autorización de materiales y materiales autorizados para las redes de EMASESA, y demás 

normativa, reglamentos e instrucciones publicadas por esta empresa y a disposición en su página 

WEB:https://www.emasesa.com/usuarios/informacion-practica/normativa-tecnica/, además de 

toda aquella normativa que pudiera ser aplicable a las obras.   

• Se evitarán en lo posible todos los cruces entre ambas infraestructuras, disponiendo en zonas 

urbanizadas redes de abastecimiento y saneamiento a cada lado de la plataforma tranviaria, si 

ésta discurre en superficie.  

• Los únicos materiales autorizados para su uso, en las redes de EMASESA, serán los que  cumplan 

con los requisitos indicados en normativa de  EMASESA, quedando explícitamente prohibido la 

utilización de materiales que no cumplan dichos requisitos, salvo autorización expresa para cada 

caso concreto del Técnico Supervisor de EMASESA. 

- Abastecimiento: Ø<1.200 mm FD, Ø>1.200 mm HACH.   

- Válvulas Ø<250 de compuerta a/e enterradas, Ø>300 de mariposa en registro visitable 

(con su dotación de piezas de desmontaje, y Bypass de llenado, Según  I.T.A.), en arqueta 

de registro normalizada. 

- El número y disposición de elementos de aireación y desagüe para las redes de 

abastecimiento afectadas, se definirá en obra según las necesidades propias de la 

ejecución de los trabajos. 

https://www.emasesa.com/usuarios/informacion-practica/normativa-tecnica/
https://www.emasesa.com/usuarios/informacion-practica/normativa-tecnica/
https://www.emasesa.com/usuarios/informacion-practica/normativa-tecnica/
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• Se garantizará en todo momento el suministro y vertido de los abonados de EMASESA, montando 

cuantas instalaciones provisionales fuesen necesarias. 

• Se trasladarán todos aquellos elementos de medida, control y comunicación, existentes en la red 

actual, incluyendo cableado, automatismos y demás elementos necesarios para el correcto 

funcionamiento de la red. 

• Las trazas de todas aquellas instalaciones de EMASESA (tuberías, cableados de control, redes 

de fibra óptica, etc.) afectadas por las obras, discurrirán en todo momento por terrenos de dominio 

público y fácil acceso, por lo que en aquellos casos en los que, por motivos de las obras, se 

queden instalaciones en terrenos inaccesibles o con dificultad manifiesta de acceso para 

vehículos, se construirán todas aquellas obras auxiliares necesarias que garanticen este. Serán 

por cuenta del promotor de las obras la constitución de las servidumbres generadas por las nuevas 

canalizaciones que lo necesiten. 

3.2.4 Gas Natural 

El trazado de las instalaciones recogidas en los planos es orientativo. La ubicación exacta se realizará 

en obra mediante catas de localización y estudios topográficos. 

La compañía NEDGIA-Gas Natural es la propietaria de las redes de transporte, distribución y 

acometidas que se ven afectadas por el proyecto. 

Las redes de transporte afectadas son conducciones enterradas de baja presión (BP) en polietileno y 

fundición y media/baja presión (MPB) en acero de 8 pulgadas y polietileno. 

La reposición de todas las tuberías se hará enterradas con las mismas características de las existentes 

y con las medidas de señalización y protección que indique la compañía propietaria. Estas actuaciones 

se realizarán por la empresa propietaria o por otras autorizadas y homologadas por la misma. 

La profundidad de las tuberías es variable, con profundidades mayores de 80 cm en los cruces de 

calzada. 

Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar 

sean canalizaciones (gas, comunicaciones, agua, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias 

mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo con la 

reglamentación vigente y normas de la compañía En el caso de que no puedan mantenerse las 

distancias mínimas indicadas, debe informarse a NATURGY, para adoptar las medidas de protección 

que se consideren convenientes.  

En los planos 14.5.2. se representan las reposiciones propuestas para las afectaciones a las redes de 

NATURGY. A continuación, se describen dichas afecciones, desglosadas para facilitar la ejecución de 

las obras. 

Afección: SA-GAS-1 

Localización Conducciones existentes FD 250 y PE 160 que se localizan en la intersección de  
Luis Montoto con la avenida Kansas City 

 Afectación Interferencia por cruce con la ejecución de la plataforma tranviaria 

Solución 
PROPUESTA 

Retranqueo de la conducción de FD 250 y conexiones a las canalizaciones 
existentes 

Afección: SA-GAS-2 

Localización Conducción MBP existente de acero de 8¨ bajo el acerado sur de la avenida Kansas 
City en el inicio del trazado, del tramo de Metrocentro objeto del proyecto. Margen 
izquierda 

 Afectación Interferencia por paralelismo con la ejecución de la plataforma tranviaria 

Solución 
PROPUESTA 

Retranqueo de la canalización con una tubería de AO 8¨ y conexiones a tubería 
existente 

Afección: SA-GAS-3 

Localización Conducción PE 200 existente en la intersección de la avenida Kansas City con la 
glorieta Diputado Manuel Barrios 

 Afectación Interferencia por cruce con la ejecución de la plataforma tranviaria 

Solución 
PROPUESTA 

Retranqueo de la conducción de PE-200 y conexiones a tubería existente 

3.2.5 Electricidad Alta, Media y Baja Tensión 

El trazado de las instalaciones recogidas en los planos es orientativo. La ubicación exacta se realizará 

en obra mediante catas de localización y estudios topográficos-georradar. 
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Las instalaciones eléctricas discurren por zonas de dominio público. 

Las dimensiones y características constructiva de las canalizaciones y arquetas se realizarán según 

especificaciones técnicas de la compañía distribuidora y bajo su visto bueno y autorización.  

Las instalaciones eléctricas subterráneas están señalizadas mediante cinta plástica de color naranja o 

amarillo con el mensaje “Atención cables eléctricos”. Los conductores descansan en un lecho de arena 

y sobre estos se coloca, habitualmente, una protección de tipo cerámico. También pueden existir 

conductores por canalización bajo tubo. Todos los cruzamientos de la vía pública se realizan bajo tubo. 

La profundidad de los conductores es variable, con profundidades que oscilan entre los 50 cm y los 2 

m, en función del punto de cruce bajo la plataforma tranviaria. 

Con carácter general, cuando la canalización eléctrica discurra por acerado la parte superior del tubo 

no quedará a menos de 0,6 m de la superficie. Se instalará sobre el tubo de polietileno de 200 mm de 

diámetro exterior, cinta de señalización de cable eléctrico sobre cada tubo. Los tubos irán sobre lecho 

de arena y cubiertos de suelo seleccionado, o en prisma de hormigón en masa. Si la canalización 

discurre por calzada la distancia mínima a la que queda la parte superior del tubo será de 0,8 m, 

instalándose el tubo en prisma de hormigón de tipo HM-20. Sobre cada tubo se instalará la cinta de 

señalización de cable eléctrico.  

Se instalarán arquetas tipo A2, al menos cada 50 m y siempre que haya un cambio de dirección o cruce 

de calzada, salvo las cámaras de 3 x 2 definidas para los cruces especiales.  

El tipo de cable a instalar será de aislamiento 18/30 kV de 1x240mm2 de Aluminio XLPE.  

Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar 

sean canalizaciones (gas, comunicaciones, agua, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias 

mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo con la 

reglamentación vigente (RD223/2008, REBT 2002 y RD1955/2000). En el caso de que no puedan 

mantenerse las distancias mínimas indicadas, debe informarse a Endesa Distribución Eléctrica, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes.  

Los criterios generales aplicados para la reposición de servicios afectados han sido los siguientes: 

• Las reposiciones y actuaciones con carácter general se limitan al área de influencia de la 

actuación y en particular de la posible afección de la obra del Metrocentro, pues es el objeto del 

proyecto.  

• Las sustituciones se realizarán conforme a las necesidades futuras del tramo en que insertar, a 

fin de evitar la afección futura a la obra nueva ejecutada. 

• En el tramo con poca profundidad disponible, (menos de 1 metro), de soterramiento, se han 

dispuesto sendas cámaras a ambos lados de manera que el cruzamiento se resuelve con la 

menor afección posible en cota y protegido por un prisma de hormigón. 

• Estas actuaciones se harán según los criterios marcados por los reglamentos eléctricos en vigor 

y las normas de reposición de la compañía E-distribución, siguiendo el estudio detallado de esta 

empresa suministradora. 

Los planos 14.3.1 y 14.3.2 recogen las plantas con las líneas existentes y su reposición. 

A continuación, se describen las afecciones y reposiciones previstas a las redes eléctricas de ENDESA: 

3.2.5.1 Electricidad. Media Tensión 

Sólo se identifica una interferencia de las líneas de media tensión existentes en el ámbito de actuación 

con la plataforma tranviaria objeto del presente proyecto. 

Afección: SA-ELEC-MT-01 

Localización Avda. Kansas City / Glorieta Diputado Manuel Barrios 

Afectación Interferencia plataforma tranviaria. Cruce 

Solución 
PROPUESTA 

Desvío y retranqueo del servicio afectado. Conducciones y arquetas A2/A1 

Se realizó consulta a ENDESA sobre la viabilidad de la variante propuesta para la línea de media 

tensión afectada por el trazado de la plataforma del Metrocentro, concretamente en la conexión de la 

Avda. Kansas City con la glorieta Diputado Manuel Barrios. 

El pasado 25/03/2023 se recibió respuesta de la compañía eléctrica sobre el expediente 
0000789987, en cuanto a las condiciones técnico-económicas de la variante propuesta, 
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comunicación que se adjunta como documentación de entrada en el anejo 18 Coordinación entre 
organismos. 

Se incorpora en el proyecto la solución definitiva recogida por ENDESA que fundamentalmente consiste 

en la reposición de la canalización mediante un prisma de 5 tubos de PEAD de diámetro 200 mm, con 

sendas arquetas A2 de conexión y del cableado eléctrico homologado de 240 mm2 Al RHZ1 18/30 kV. 

Se adjunta imagen del plano resumen de ENDESA con la variante definitiva a ejecutar. 

 

3.2.5.2 Electricidad. Baja Tensión 

Se ha supuesto que cada circuito eléctrico se ha repuesto mediante cableado homologado de 240 mm2 

Al RZ1 0,6/1 kV. 

No se han encontrado Servicios Afectados de Baja Tensión en el ámbito de las obras. 

3.2.5.3 Alumbrado público 

La instalación de alumbrado cumplirá con los requisitos establecidos en el “Pliego de condiciones 

técnicas Generales para proyectos y obras” del Servicio de Alumbrado público de la Gerencia de 

Urbanismo de Sevilla. 

El trazado de las instalaciones recogidas en los planos es orientativo. La ubicación exacta se realizará 

en obra mediante catas de localización y estudios topográficos. 

Los planos 14.4.1 y 14.4.2 recogen las plantas con la canalización de alumbrado existentes y su 

reposición. 

Los criterios generales aplicados para la reposición de servicios afectados han sido los siguientes: 

• Se repondrán todos los cruces, no considerar solución de sustentación, aunque haya gálibo.  

• Las reposiciones y actuaciones con carácter general se limitan al área de influencia de la 

actuación y en particular de la posible afección de la obra de la plataforma tranviaria, pues es el 

objeto del proyecto.  

• Se valora una arqueta en cada acera de 40x60 cm y en las calles más anchas una arqueta extra 

de 60x100cm en mediana. La canalización de cruce de calle se considera de 4 tubos 90mm PE 

y la de acerado de 2 tubos 90mm PE.  

• Se ha previsto un número de basamentos a realizar mayor a las farolas a reponer por si es 

necesario considerar alguno más, del orden del 15%.  

• La reposición se proyecta de farola a farola, independientemente de que se haya visto afectada. 

Se ha supuesto que cada circuito eléctrico se ha repuesto mediante cableado homologado de 6 mm2 

Cu XLPE 0,6/1 kV. 

A continuación, se describen las afecciones y reposiciones previstas a las redes eléctricas de 

ALUMBRADO: 

Afección: SA-ALU-1 

Localización Glorieta/ Luis Montoto 

Afectación Interferencia circuitos alumbrado existente (rojo, azul y negro) 
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Solución 
PROPUESTA 

Desconexión (4 uds) y desmontaje de las canalizaciones y los circuitos 
afectados por las obras. Instalación de la nueva red de alumbrado público 
en la glorieta de Luis Montoto. 

Afección: SA-ALU-2 

Localización Av./ Kansas City 

Afectación Interferencia circuitos alumbrado existente (rosa, celeste y verde) 

Solución 
PROPUESTA 

Desconexión (5 uds) y desmontaje de las canalizaciones y los circuitos 
afectados por las obras. Instalación de la nueva red de alumbrado público 
en la avenida de Kansas City. 

Afección: SA-ALU-3 

Localización Glorieta/ Dip. Manuel Barrios (I) 

Afectación Interferencia circuitos alumbrado existente (naranja, celeste y verde) 

Solución 
PROPUESTA 

Desconexión (5 uds) y desmontaje de las canalizaciones y los circuitos 
afectados por las obras. Instalación de la nueva red de alumbrado público 
en la glorieta del Dip. Manuel Barrios. 

Afección: SA-ALU-4 

Localización Glorieta/ Dip. Manuel Barrios (II) 

Afectación Interferencia circuitos alumbrado existente (marrón) 

Solución 
PROPUESTA 

Desconexión (1 ud) y desmontaje de las canalizaciones y los circuitos 
afectados por las obras. Instalación de la nueva red de alumbrado público 
en la glorieta del Dip. Manuel Barrios. 

Afección: SA-ALU-5 

Localización Av./ José Laguillo 

Afectación Interferencia circuitos alumbrado existente (rosa y verde) 

Solución 
PROPUESTA 

Desconexión (3 uds) y desmontaje de las canalizaciones y los circuitos 
afectados por las obras. Instalación de la nueva red de alumbrado público 
en la calle José Laguillo y reconexión del circuito verde de la red existente. 

Afección: SA-ALU-6 

Localización Glorieta/ Julián Besteiro (I) 

Afectación Interferencia circuitos alumbrado existente (amarillo) 

Solución 
PROPUESTA 

Desconexión (2 uds) y desmontaje de las canalizaciones y los circuitos 
afectados por las obras. Instalación de la nueva red de alumbrado público 
en la glorieta de Julián Besteiro y doble reconexión del circuito amarillo 
existente en ambas márgenes de la calle Juan Antonio Cavestany. 

Afección: SA-ALU-7 

Localización Glorieta/ Julián Besteiro (II) 

Afectación Interferencia circuitos alumbrado existente (amarillo) 

Solución 
PROPUESTA 

Desconexión (1 ud) y desmontaje de los 6 apoyos, las canalizaciones y los 
circuitos afectados por las obras. Instalación de la nueva red de alumbrado 
público en la glorieta de Julián Besteiro. 

Como se ha comentado, además de la nueva red que se instala en el conjunto del ámbito afectado por 
las obras, se contemplan las siguientes reposiciones (reconexiones a la red existente) en los siguientes 
puntos, según planos: 

• Reposición circuito verde en confluencia glorieta Dip. Manuel Barrios con José Laguillo 

• Reposición circuito amarillo en confluencia glorieta Julián Besteiro con José Laguillo 

Con objeto de no interrumpir el servicio y permitir la continuidad de dichos circuitos de alumbrado 

existentes que otra manera terminan afectando a zonas externas a la zona de obra. 

Al final del presente anejo se incluye un apéndice con el diseño de la reposición del Alumbrado Público. 

• Apéndice 1 reposición Alumbrado Público: 

o Memoria Descriptiva 

o Anexo 1. Cálculos luminotécnicos (Dialux) 

o Anexo 2. Cálculos eléctricos (DMElect) 
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3.2.6 Telecomunicaciones 

El trazado de las instalaciones recogidas en los planos es orientativo. La ubicación exacta se realizará 

en obra mediante catas de localización y estudios topográficos-georradar. 

Con carácter general, la profundidad de los prismas de telecomunicaciones es variable, con 

profundidades mayores de 0,6 m en acerado y de 0,8 m en calzada. 

Se tendrá en cuenta la exigencia de distancias mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos 

entre servicios de acuerdo con la reglamentación vigente y requerimientos de la compañía.  

Las dimensiones y características constructiva de las canalizaciones y arquetas se realizarán según 

especificaciones técnicas de la compañía distribuidora y bajo su visto bueno y autorización.  

Los criterios generales aplicados para la reposición de servicios afectados han sido los siguientes: 

• Las reposiciones y actuaciones con carácter general se limitan al área de influencia de la 

actuación y en particular de la posible afección del servicio con la plataforma tranviaria, pues es 

el objeto del proyecto.  

• Estas actuaciones se harán según los criterios marcados por la normativa en vigor y las normas 

de reposición de las compañías, siguiendo el estudio detallado de la empresa suministradora. 

La ejecución deberá realizarse por empresa homologada con la compañía suministradora del 

servicio. 

• Se proyecta la reposición de las canalizaciones existentes con las mismas características. 

• En función del número de tubos de la canalización a reponer, se proyectan cámaras tipo gBRF, 

que dispone de 8 entradas por cada pared transversal para los conductos de las canalizaciones 

principales y 8 entradas en cada pared longitudinal para los conductos de las canalizaciones 

laterales, y cámaras gABPF, que dispone de 24 entradas por cada pared transversal para los 

conductos de las canalizaciones principales y 8 entradas en cada pared longitudinal para los 

conductos de las canalizaciones laterales. Las entradas de conductos están realizadas con 

casquillos embutidos en las paredes de hormigón que admiten la entrada de conductos de 

diámetro exterior 110 mm. 

3.2.6.1 Telefónica 

Los planos 14.6.1 y 14.6.2 recogen las plantas con las líneas existentes y su reposición. A continuación, 

se describen las afecciones y reposiciones previstas a la red de TELEFÓNICA, desglosadas para 

facilitar la identificación en la obra del Metrocentro. 

Afección: SA-TEL-1 

Localización Canalización existente en la Glorieta de Luis Montoto con el inicio de la avenida 
Kansas City 

Afectación Interferencia por cruce con la ejecución de la plataforma tranviaria 

Solución 
PROPUESTA 

Retranqueo de la canalización y ejecución de nuevas cámaras tipo gBRF 

Afección: SA-TEL-2 

Localización Canalización existente en la Glorieta de Luis Montoto con el inicio de la avenida 
Kansas City 

Afectación Interferencia por cruce con la ejecución de la plataforma tranviaria 

Solución 
PROPUESTA 

Retranqueo de la canalización y ejecución de nuevas cámaras tipo gBRF 

Afección: SA-TEL-3 

Localización Canalización existente en la Glorieta Diputado Manuel Barrios con el final de la 
avenida Kansas City 

Afectación Interferencia por cruce con la ejecución de la plataforma tranviaria 

Solución 
PROPUESTA 

Retranqueo de la canalización y ejecución de nuevas cámaras tipo gBRF 

3.2.6.2 Orange 

Los planos 14.8.1 y 14.8.2 recogen las plantas con las líneas existentes y su reposición.  

En el ámbito del cruce avenida Kansas City con Luis Montoto la red de Orange se despliega utilizando 

infraestructura de telefónica. Por tanto, la reposición de la infraestructura indicada en esta zona se 

corresponde con la reposición proyectada de la canalización de telefónica. 
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Afección: SA-ORA-1 

Localización Cableado existente en la Glorieta de Luis Montoto con el inicio de la avenida 
Kansas City por canalización de telefónica. 

Afectación Interferencia por cruce con la ejecución de la plataforma tranviaria 

Solución 
PROPUESTA 

Ejecución de cableado bajo canalización retranqueada de telefónica 

3.2.6.3 Vodafone 

Los planos 14.7.1 y 14.7.2 recogen las plantas con las líneas existentes y su reposición. A continuación, 

se describen las afecciones y reposiciones previstas a la red de VODAFONE, diferenciados para facilitar 

su identificación y la ejecución del Metrocentro. 

En el ámbito del proyecto del Metro Ligero la red de Vodafone se despliega utilizando infraestructura 

de telefónica. Por tanto, las reposiciones de la infraestructura indicadas en este capítulo se 

corresponden con reposiciones de la canalización de telefónica. 

Afección: SA-VOD-1 

Localización Cableado existente en la Glorieta de Luis Montoto con el inicio de la avenida 
Kansas City por canalización de telefónica. 

Afectación Interferencia por cruce con la ejecución de la plataforma tranviaria 

Solución 
PROPUESTA 

Ejecución de cableado bajo canalización retranqueada de telefónica 

Afección: SA-VOD-2 

Localización Cableado existente en la Glorieta Diputado Manuel Barrios con el final de la avenida 
Kansas City por canalización de telefónica. 

Afectación Interferencia por cruce con la ejecución de la plataforma tranviaria 

Solución 
PROPUESTA 

Ejecución de cableado bajo canalización retranqueada de telefónica 

3.2.6.4 Jazztel 

Los planos 14.8.1 y 14.8.2 recogen las plantas con las líneas existentes y su reposición.  

En los ámbitos del cruce avenida Kansas City con Luis Montoto y con la Glorieta Diputado Manuel 

Barrios la red de Jazztel se despliega utilizando infraestructura de telefónica. Por tanto, la reposición 

de la infraestructura indicada en esta zona se corresponde con la reposición proyectada de la 

canalización de telefónica. 

Afección: SA-JAZ-1 

Localización Cableado existente en la Glorieta de Luis Montoto con el inicio de la avenida 
Kansas City por canalización de telefónica. 

Afectación Interferencia por cruce con la ejecución de la plataforma tranviaria 

Solución 
PROPUESTA 

Ejecución de cableado bajo canalización retranqueada de telefónica 

Afección: SA-JAZ-2 

Localización Canalización existente en la Glorieta de Luis Montoto con el inicio de la avenida 
Kansas City 

Afectación Interferencia por cruce con la ejecución de la plataforma tranviaria 

Solución 
PROPUESTA 

Retranqueo de la canalización y ejecución de nuevas arquetas 

Afección: SA-JAZ-3 

Localización Cableado existente en la Glorieta Diputado Manuel Barrios con el final de la avenida 
Kansas City 

Afectación Interferencia por cruce con la ejecución de la plataforma tranviaria 

Solución 
PROPUESTA 

Ejecución de cableado bajo canalización retranqueada de telefónica 

3.2.7 Semaforización 

La instalación de semaforización cumplirá con los requisitos establecidos por el Servicio Técnico de 

Movilidad de la Delegación de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Recursos Humanos del Excmo. 
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Ayuntamiento de Sevilla en los “Condicionantes Técnicos Particulares de las afecciones a la 

infraestructura semafórica del Ayuntamiento de Sevilla”. 

Entre los requerimientos que deben ser atendidos se destacan los siguientes: 

• Antes de realizar cualquier modificación sobre la red semafórica es imprescindible contar con el 

visto bueno de los responsables técnicos de tráfico de la Delegación de Movilidad del 

Ayuntamiento de Sevilla y debiendo ser supervisada por ellos la ejecución. 

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de las instalaciones semafóricas deberá 

tener en el lugar de trabajo los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de arquetas de acceso a instalaciones será necesario 

restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

• Cuando por la ejecución de los trabajos, las canalizaciones semafóricas queden al descubierto, 

se asegurarán las paredes de la zanja y se protegerá frente a golpes. 

• En el caso de producirse daños en la misma, se procederá a la sustitución o reposición completa 

del tubo dañado, reponiéndose el cableado interior en su recorrido completo de elemento a 

elemento evitando empalmes. La reparación deberá ser supervisada por técnicos del SERVICIO 

TECNICO DE MOVILIDAD antes de ser enterrado o cubierto. 

• La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda 

señalizadora en todo el ancho/largo de la canalización. 

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, el SERVICIO TECNICO DE MOVILIDAD 

se reserva el derecho a emprender las acciones legales que considere oportunas, así como 

reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

• Con objeto de garantizar la seguridad vial de las personas y de las instalaciones, cuando las 

obras a realizar sean canalizaciones (gas, comunicaciones, agua, etc.), se tendrá en cuenta la 

exigencia de distancias mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios 

de acuerdo con la reglamentación vigente (RD223/2008, REBT 2002 y RD1955/2000). En el 

caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas, debe informarse al 

SERVICIO TECNICO DE MOVILIDAD, para adoptar las medidas de protección que se 

consideren oportunas. 

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales. Se permite el uso de martillo 

mecánico de mano para la rotura del pavimento.  

• Cualquier daño a las instalaciones semafóricas que atenten contra la seguridad vial, que deriven  

en accidentes o muertes, como consecuencia de una mala ejecución de la obra o reparación de 

los daños, que se realice sin la supervisión y visto bueno de los responsables técnicos de tráfico 

de la Delegación de Movilidad  del Ayuntamiento de Sevilla, será responsabilidad del contratista. 

• Toda intervención de urgencia derivado de un daño a las instalaciones semafóricas que atenten 

contra la seguridad vial será con cargo a la obra. 

• La subsanación de deficiencias en las instalaciones semafóricas ocasionadas por la obra de 

terceros que no hayan sido corregidas en un plazo y fechas estipulada por la empresa ejecutora 

de los daños en las instalaciones semafóricas y los técnicos de movilidad, serán ejecutadas por 

la empresa adjudicataria de los servicios de mantenimiento de las instalaciones semafóricas con 

cargo a la obra de la empresa ejecutora de dicha incidencia. 

El trazado de las instalaciones recogidas en los planos es orientativo. La ubicación exacta se realizará 

en obra mediante catas de localización y estudios topográficos. 

Los criterios generales aplicados para la reposición de servicios afectados han sido los siguientes: 

• Se repondrán todos los cruces, no considerar solución de sustentación, aunque haya gálibo.  

• Las reposiciones y actuaciones con carácter general se limitan al área de influencia de la 

actuación y en particular de la posible afección de la obra del Metrocentro, pues es el objeto del 

proyecto.  

• Se valora una arqueta en cada acera para cruce de calzada de 60x60cm y de 40x40cm en el 

resto. La canalización de cruce de calle se considera de 2 tubos 90 mm PVC y la de acerado de 

1 tubo 90 mm PVC.  

Los planos 14.9.1 y 14.9.2 recogen las plantas con las instalaciones semafóricas existentes, 

instalaciones a anular y desmantelar, así como las nuevas instalaciones proyectadas e instalaciones a 

reubicar. 

Dada la complejidad de las obras se ha optado por el levantamiento completo del sistema de 

semaforización existente, en el ámbito de la actuación y su reposición completa de manera coordinada 

y conjunta con la señalización viaria y tranviaria del proyecto. 
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3.2.8 Red de fibra bajo colectores de saneamiento 

La red se verá afectada en la medida en la que lo haga la canalización de saneamiento en la que se 

aloja. De esta manera, dicha red será repuesta con las mismas características que la actual, en los 

colectores visitables del saneamiento que sean repuesto, siguiendo su nuevo trazado y conectándose 

en cada caso, con la red de telecomunicaciones de Citynet o CableRunner existente no afectada, de 

forma que se mantenga la continuidad de esta. 

3.2.9 Lipasam 

Con motivo de las obras de ejecución del tranvía Metrocentro se ven afectadas las ubicaciones de los 

contenedores de las calles por las que discurre, por ello se ha previsto en la colección de planos 14.11.1 
y 14.11.2, la reubicación provisional del conjunto de contenedores en localizaciones cercanas fuera de 

la zona de actuación, así como la ubicación definitiva de estos en acerado sobre plataforma móvil 

elevada de hormigón en masa, similar a las usadas por TUSSAM. Estas ubicaciones, provisionales y 

definitivas, antes del comienzo de las obras deberán de ser ratificadas con LIPASAM, empresa de 

Limpieza Pública del Ayuntamiento de Sevilla. 

Por otro lado, se prestará especial atención a la circulación de camiones de recogida de residuos, 

manteniendo en el transcurso de la obra de forma constante una vía provisional, para su cruce y 

mantenimiento del servicio. 

3.2.10 ADIF 

Con motivo de las obras de ejecución del tranvía Metrocentro se ven afectadas algunas infraestructuras 

pertenecientes a ADIF en el entorno de la Subestación de Santa Justa, fundamentalmente de 

alumbrado y riego, por ello se ha previsto en la colección de planos 14.10.1 y 14.10.2, el retranqueo de 

dichas líneas de servicios. 

A continuación, se describen las afecciones y reposiciones previstas en las instalaciones de alumbrado 

propias de ADIF, desglosadas para facilitar la ejecución de las obras. 

 

 

Afección: SA-ADIF-1 

Localización Torre de iluminación existente en el extremo oeste del bulevar de las pérgolas de 
la Expo´92, ubicado en la fachada principal de la estación de FFCC de Santa Justa 

Afectación Interferencia con viario de nueva ejecución previsto en el Plan Especial de Reforma 
Interior del ARI-DSP-02 Santa Justa  

Solución 
PROPUESTA 

Retranqueo de la torre de iluminación a una posición próxima compatible con la 
reurbanización propuesta. Se incluye en el proyecto el suministro y colocación de 
una torre similar a la existente de nueva adquisición 

Afección: SA-ADIF-2 

Localización Canalización alumbrado existente en el bulevar de las pérgolas de la Expo´92, 
ubicado en la fachada principal de la estación de FFCC de Santa Justa, que 
discurre longitudinalmente a dicho bulevar 

Afectación Interferencia con viario de nueva ejecución previsto en el Plan Especial de Reforma 
Interior del ARI-DSP-02 Santa Justa 

Solución 
PROPUESTA 

Retranqueo de la canalización de alumbrado existente y ejecución de una nueva 
canalización de las mismas características con una disposición compatible con la 
reurbanización propuesta 

Afección: SA-ADIF-3 

Localización Tubería de riego existente en la explanada fontal de la estación de FFCC de Santa 
Justa 

Afectación Interferencia por paralelismo con la nueva plataforma tranviaria 

Solución 
PROPUESTA 

Retranqueo de la tubería existente y ejecución de una nueva tubería de las mismas 
características, con una disposición compatible con la reurbanización propuesta 

Afección: SA-ADIF-4 

Localización Tubería de riego existente en el lateral este de la estación de FFCC de Santa Justa 

Afectación Interferencia con viario de la reordenación proyectada 

Solución 
PROPUESTA 

Retranqueo de la tubería existente y ejecución de una nueva tubería de las mismas 
características, con una disposición compatible con la reurbanización propuesta 
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Afección: SA-ADIF-5 

Localización Tubería de riego existente en el lateral oeste de la estación de FFCC de Santa 
Justa 

Afectación Interferencia con viario de la reordenación proyectada 

Solución 
PROPUESTA 

Demolición del tramo de tubería afectado y ejecución de nueva arqueta término de 
la instalación 

Afección: SA-ADIF-6 

Localización Torre de iluminación existente en el extremo este del bulevar de las pérgolas de la 
Expo´92, ubicado en la fachada principal de la estación de FFCC de Santa Justa 

Afectación Interferencia con viario de nueva ejecución previsto en el Plan Especial de Reforma 
Interior del ARI-DSP-02 Santa Justa 

Solución 
PROPUESTA 

Retranqueo de la torre de iluminación a una posición próxima compatible con la 
reurbanización propuesta. Se incluye en el proyecto el suministro y colocación de 
una torre similar a la existente de nueva adquisición. 
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1. REPOSICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo se describen las obras a realizar en el alumbrado derivadas de las afecciones al 

alumbrado público en el tramo comprendido entre la Avenida de Kansas City y José Laguillo, motivadas 

por las obras de la cuarta fase del Metrocentro de Sevilla. 

 

 

Planta de la instalación de alumbrado vial existente. Fuente Gerencia de Urbanismo Ayuntamiento de Sevilla 2024. 

 

 

1.2. NORMAS DE APLICACIÓN 

Las instalaciones deben satisfacer, entre otras, la siguiente normativa: 

• Reglamento Electrotécnico Baja Tensión (RD 842/2002). 

• Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior (RD 1890/2008). 

• Reglamento para la protección de la calidad del cielo nocturno frente a la contaminación lumínica 

y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética (Decreto 357/2010). 

• Pliego de Condiciones Técnicas de Obras de Alumbrado Público de la Gerencia de Urbanismo 

y relación de materiales normalizados. 

1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

1.3.1 Introducción 

Para la correcta iluminación de las distintas áreas, se procede a detallar el diseño proyectado para cada 

una de ellas, distinguiendo las siguientes actuaciones: 

• Alumbrado Vial. Se diseña la instalación nueva completa del vial proyectado mediante 

luminarias a ambos márgenes. 

• Alumbrado Zonas Peatonales. Se diseña la instalación nueva completa de la zona acerada 

proyectada mediante luminarias a ambos márgenes. 

• Alumbrado Glorietas. Se diseña la instalación focos LED distribuidos en 4 y 11 columnas 

respectivamente en cada rotonda, dando mayor luminosidad, así como uniformidad necesaria. 

• Alumbrado Pasos de Peatones. Para los pasos de peatones no semaforizados, se diseña 

proyectores LED en el lado anterior en el sentido de la marcha del vehículo. 

Todo el alumbrado incluirá la instalación de un sistema de gestión para su control y uso de la manera 

más eficiente posible. 

1.3.2 Alimentación de los Cuadros de Alumbrado 

Para la alimentación de los diferentes circuitos de alumbrado se han dispuesto de 2 Cuadros de 

Alumbrado, ubicado uno en el mismo punto donde se encuentra el actual y el otro en las proximidades 

del nuevo intercambiador de transportes. 

 

• Cuadro Alumbrado 1: ubicado en la intersección de la glorieta de Manuel Barrios y la calle José 

Laguillo, en el lugar donde actualmente se encuentra el (N60/5). 

• Cuadro Alumbrado 2: nuevo, ubicado en el nuevo intercambiador de transportes de Santa Justa. 
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El Cuadro de Alumbrado (1), dará servicio a toda la nueva instalación, salvo el nuevo intercambiador 

de transportes y alimentará también al cuadro (2). Los circuitos existentes que se ven afectados y que 

actualmente se encuentran conectados a los tres cuadros de alumbrado existentes, el primero (N60/5) 

se procederá a desmantelar, manteniendo circuito actual e incluyendo los nuevos circuitos proyectados 

que actualmente están conectados a otros cuadros, nombrados como (B30/2 y A36/16).  

Dentro de esta actuación se deberán modificar estos circuitos y cuadros afectados, que serán 

descargados de estas líneas. 

En el caso de la alimentación del Cuadro de Alumbrado (2) será compartida con el cuadro (1), ubicado 

en el mismo lugar que el existente, para ello se sacará una acometida desde éste para alimentar el 

nuevo cuadro, que dará servicio al alumbrado del conjunto del intercambiador de transportes de Santa 

Justa. 

1.3.3 Luminarias 

1.3.3.1 Generalidades 

Las luminarias con carácter general se proyectan con las siguientes características: 

 

• Temperatura de color 3000 K.  

• Clase I  

• Sistema de ahorro de energía basado en equipos de potencia variable telegestionados puntos 

a punto desde el centro de mando.   

• Sistema de ahorro de energía basado en equipos de potencia variable autónomos con sistema 

de telegestión centralizado en el centro de mando.   

• Las luminarias se colocarán sin inclinación respecto a la horizontal, con objeto de evitar la 

contaminación luminosa. 

1.3.3.2 Iluminación de los pasos de peatones 

En pasos de peatones no semaforizados se instalan proyectores que sobreiluminen el paso de 

peatones, de forma que la iluminancia de referencia mínima que se obtenga en el plano vertical sea de 

40 lux, en el plano horizontal se alcancen los niveles de la clase CE2, que el deslumbramiento en la 

dirección de circulación de los vehículos es G2 y G3 en la dirección del peatón. 

 

El proyector se fijará en el soporte a una altura fijada de acuerdo con los cálculos luminotécnicos, con 

un mínimo de 5 m. El proyector se coloca 1 m antes del paso de peatones (antes del sentido de la 

marcha del vehículo) y a 0,85 m del bordillo. 

 

Si el proyector se instala sobre un soporte de suelo que ya tiene una luminaria/proyector de vial, se 

fijará al mismo usando pletinas de acero S-275-JR galvanizado en caliente, pintadas en el color RAL 

del soporte y unidas mediante tornillos de alta resistencia M10.  

 

Si el proyector se instala sobre un soporte de suelo que no tiene ninguna luminaria/proyector se fijará 

mediante una cruceta realizada por perfil de acero S-275-JR en forma de U. La cruceta dispondrá de 

un casquillo soldado en el punto medio de la U y se fijará mediante tornillos prisioneros al extremo 

superior del soporte. La cruceta se galvanizará en caliente y se pintará en el mismo color RAL del 

soporte. 

 

La manguera de alimentación al proyector RV-K Cu 3 x 2,5 mm2 saldrá del soporte a través de unos 

prensaestopas roscados al soporte o cruceta y se protegerá mediante tubo de PVC reforzado. 

 

Para la iluminación de los pasos de peatones se ha utilizado un proyector con lámpara LED modelo 

Neos 2 de 48 leds y 50 W, sobre columna troncocónica de 5 m de altura. 

1.3.3.3 Iluminación de los viales (multicarriles) 

Para la iluminación de los viales se ha utilizado una disposición lineal con lámpara con las siguientes 

luminarias: 

Teceo Gen2 5303 / 80 LEDs de 95 W y 14.274 lm, sobre los soportes troncocónicos de 12 m de altura 

de los viales y brazo trasero de 1 m a una interdistancia aproximada de 24 m. 

Citea NG2 MIDI 5345 / 10 LEDs de 10,5 W y 1.248 lm, sobre los soportes troncocónicos de 12 m de 

altura de los viales, colocados a una altura de 6 m y brazo trasero de 1 m a una interdistancia 

aproximada de 24 m. 

El báculo de alumbrado estará al menos a 85 cm del inicio del carril bici o del bordillo del acerado. 

1.3.3.4 Iluminación del tramo entre glorietas 

Para la iluminación del tramo de Kansas City entre glorietas, se ha utilizado una disposición lineal con 

lámpara LED, con dos tipos de luminarias: 
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Teceo Gen2 5308 / 80 LEDs de 95 W y 14.215 lm, sobre los soportes troncocónicos de 12 m de altura 

de los viales y brazo trasero de 1 m a una interdistancia aproximada de 24 m. 

Citea NG2 MIDI 5345 / 20 LEDs de 19,4 W y 2.490 lm, sobre los soportes troncocónicos de 12 m de 

altura de los viales, colocados a una altura de 6 m y brazo trasero de 1 m a una interdistancia 

aproximada de 24 m. 

1.3.3.5 Iluminación de las glorietas 

Para la iluminación de las rotondas se ha utilizado una disposición circular mediante focos LED 

asimétricos Omniflood 3 / 5121/ 72 LEDs de 228 W y 22.874 lm, instalándose un total de 4 puntos 

de luz sobre cada rotonda a ejecutar sobre soportes troncocónicos de 14 m de altura y corona circular, 

en la glorieta de Luis Montoto y 11 puntos con 2 proyectores cada uno en la de Manuel Barrios, también 

sobre soportes de 14 m de altura. 

Las columnas deben tener basamento HA-25/P/20/IIa de 2x2x2 m. Con armadura superior e inferior 

(corrugados Diam. 20 mm separados 200 mm en ambas direcciones). 

1.3.3.6 Soportes 

Serán modelos AM-10 galvanizados en caliente, con diámetro en punta mínimo de 76 mm, acabados 

en casquillo cilíndrico de 60 mm, con portezuela basculante tipo Ayuntamiento de Sevilla, con pintura 

anti-carteles rugosa hasta 3 m y el resto de acabado. 

 

Los soportes con luminarias viales se colocarán de forma que sus portezuelas sean visibles de frente 

en el sentido de la circulación de los vehículos. En el caso de báculos, es necesario que se fabriquen 

con las portezuelas en el lado correcto, de acuerdo con el condicionante indicado. 

Los soportes en recintos peatonales, cuando existan caminos definidos, se colocarán de forma que sus 

portezuelas sean visibles de frente tomando uno de los sentidos de circulación del vial peatonal. En 

caso de que no existan caminos peatonales definidos, se orientarán las portezuelas hacia el centro de 

la zona peatonal. 

 

Los soportes se situarán de forma que entre el centro de su placa de anclaje y la cara exterior del 

bordillo que delimite la calzada existan al menos 85 cm. Con ello se evita que los soportes sean 

golpeados por los vehículos en las zonas de aparcamiento. 

 

La distancia entre los soportes y los alcorques será de al menos 7 m, para evitar el apantallamiento del 

flujo luminoso de las luminarias. 

 

Los soportes se anclarán sobre los basamentos mediante pernos de acero S-275-JR / S-355-JR 

galvanizados en caliente y atados entre sí mediante dos cercos Diam. 10 mm.  

 

El borde inferior de la portezuela quedará al menos a 30 cm de la rasante. 

 

Los aspersores de riego deben instalarse de forma que no proyecten agua sobre los soportes. 

 

Cuando existan líneas aéreas de alta tensión con conductores desnudos, los soportes nunca se 

colocarán bajo las mismas. La parte más cercana de la luminaria o soporte a la línea debe distar un 

mínimo de 5,50 m en el plano horizontal con respecto a al conductor desnudo más cercano de la línea 

aérea y en las condiciones más desfavorables, siendo incrementada dicha distancia de acuerdo con 

los prescrito por el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas 

de alta tensión (RD. 337/2014). 

 

Los soportes siempre se situarán en zonas pavimentadas nunca en zonas ajardinadas. En el caso de 

parques, se podrán instalar en caminos con firme de albero compactado. 

1.3.3.7 Canalizaciones 

Las canalizaciones no podrán discurrir por los alcorques, parterres o zonas ajardinadas. Tampoco las 

arquetas o basamentos podrán situarse en alcorques o parterres, ni contener instalaciones de otros 

servicios. 

Las canalizaciones siempre estarán formadas por tantos tubos como circuitos haya. En el caso de los 

cruces de calle siempre se instalará al menos un tubo de reserva, además de los necesarios por el 

número de circuitos.  

 

Las canalizaciones por las que discurrirán los circuitos eléctricos de alumbrado estarán formadas en el 

acerado por zanjas de dimensiones 40x60 cm (ancho x profundidad) o 40x80 cm (en zonas previstas 

para vados), con uno o dos tubos de polietileno de doble capa (exterior corrugado e interior liso) DN90 

mm 450 N. En el caso de que sean necesarios cuatro o seis tubos se emplearán zanjas de dimensiones 

40x80 cm o 50x80 cm respectivamente, de acuerdo con los detalles normalizados. Los tubos siempre 
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irán protegidos mediante un dado de hormigón HM-20, de forma que bajo y sobre los tubos existan al 

menos una capa de 10 cm de HM-20. A 25 cm sobre la generatriz superior del tubo menos profundo se 

colocará una cinta de polietileno de señalización que indique “cables riesgo eléctrico”. Siempre la 

generatriz superior del tubo a menos profundidad se encontrará al menos a 40 cm de la rasante. El 

resto de relleno de la zanja se realizará con suelo seleccionado (albero) compactado al 98 % PM en 

tongadas de hasta 25 cm de espesor hasta la solera. 

 

En el caso de los cruces de calle se ejecutará una canalización en la calzada formada por una zanja de 

dimensiones 50x100 cm (ancho x profundidad) con tres tubos de polietileno de doble capa (exterior 

corrugado e interior liso) DN90 mm 450 N . En el caso de que el cruce necesite cuatro tubos la zanja 

tendrá dimensiones 60x100 cm. Los tubos irán protegidos mediante un dado de hormigón HM-20 de 

dimensiones 50x30 cm o 60x30 cm (ancho x profundidad), según el ancho de la zanja, situándose los 

tubos en el centro del dado. A 25 cm sobre la generatriz superior de los tubos se colocará una cinta de 

polietileno de señalización que indique “cables riesgo eléctrico”. El resto de relleno de la zanja hasta 

el paquete de firme se realizará con suelo seleccionado (albero) compactado al 100 % PM en tongadas 

de hasta 25 cm de espesor.  

 

En el caso de la canalización subterránea por la que discurra la acometida al cuadro eléctrico en el 

acerado, estará formada por una zanja de dimensiones 40x80 cm, con dos tubos de polietileno de doble 

capa (exterior corrugado e interior liso) DN160 mm 450 N con su generatriz superior a 60 cm de la 

rasante. Los tubos irán protegidos mediante un dado de hormigón HM-20 de dimensiones 40x30 cm 

(ancho x profundidad), situándose los tubos a 5 cm sobre el fondo de la zanja. A 25 cm sobre la 

generatriz superior de los tubos se colocará una cinta de polietileno de señalización que indique “cables 

riesgo eléctrico”. El resto de relleno de la zanja se realizará con suelo seleccionado (albero) 

compactado al 98 % PM en tongadas de hasta 25 cm de espesor hasta la solera. 

1.3.3.8 Basamentos 

Los basamentos de los soportes se ejecutarán con hormigón de central HM-25/P/20/I o HA- 25/P/20/IIa. 

Los penos de los basamentos se ejecutarán con acero S-275/355-JR galvanizados en caliente. 

 

Los basamentos y pernos se calcularán de forma que el coeficiente de seguridad frente a las 

solicitaciones mecánicas no sea inferior a 2,5. Sus dimensiones mínimas se establecen en el Pliego 

de Condiciones Técnicas de Obras de Alumbrado Público. 

 

Los basamentos se ejecutarán siempre en zonas pavimentadas nunca en zonas ajardinadas o 

calzadas. Las placas de anclajes se encontrarán bajo el pavimento, protegiéndose con poliuretano. En 

este caso, la cara superior del basamento se encontrará bajo la rasante a 14 cm. El extremo superior 

de los pernos quedará a 4 cm bajo la rasante. 

 

En los basamentos sólo entra y sale un tubo PE DN90 mm y el tubo para la puesta a tierra PE DN40.  

En caso de derivaciones se instalará una arqueta ciega para que en el basamento no existan más de 

dos tubos de PE DN90 mm. Los basamentos y alcorques deben estar alineados con los puntos de luz. 

 

Excepcionalmente cuando se ejecuten basamentos en terrizos no ajardinados, el basamento 

sobresaldrá 10 cm sobre la rasante, de forma que en su tramo al aire sea un prisma con la sección 

correspondiente a un cuadrado 50x50 cm y altura 10 cm. La placa de anclaje quedará sobre dicho 

prisma y se protegerá con una peana de mortero hidrófugo troncocónica. 

1.3.3.9 Arquetas 

Se emplearán arquetas normalizadas sólo en los cruces de calzada o junto al centro de mando.  

 

Las arquetas deben ejecutarse con fábricas de ladrillos, enfoscadas interiormente, con tapas y marcas 

normalizados de fundición con el logo “NO8DO Alumbrado Público” C250, de dimensiones interiores 

65x65x100 cm (las de cruce o junto al centro de mando) o 45x45x80 cm. En el caso de derivaciones se 

emplearán arquetas ciegas con tapa de fundición C250. Las arquetas siempre se situarán en acerado, 

nunca en calzada. 

1.3.3.10 Conductores 

Los circuitos eléctricos subterráneos siempre discurrirán bajo tubo en acerados o zonas pavimentadas. 

Sólo discurrirán en calzada cuando se realice un cruce de calle.  

 

Los circuitos eléctricos subterráneos de alimentación a los puntos de luz estarán formados por 

conductores unipolares tipo RV-K Cu con sección mínima 4x1x6 mm2 y máxima 4x1x16 mm2, con una 

línea equipotencial TT por cada circuito con conductor tipo H07V-K Cu 1x16 mm2 v/a (cubierta verde 

amarillo). Cada circuito irá bajo un tubo independiente de PE doble capa DN90 mm. Se empleará un 
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tubo por circuito. El primer tramo del circuito, desde el centro de mando hasta el primer punto de luz, 

estará compuesto por conductores activos RV-K Cu 4x1x10 mm2.  

 

Para identificar las fases y neutros de los circuitos eléctricos, se emplearán manguitos plásticos con los 

colores normalizados tanto en el centro de mando como en las cajas de protección. Para las fases se 

emplearán los colores negro, marrón y gris. Para los conductores neutros se empleará el color azul. 

Las mangueras de alimentación a las luminarias o proyectores (desde la caja de protección a la 

luminaria) bajo tubo serán del tipo RV-K Cu 3x2,5 mm2 con el conductor de protección TT con cubierta 

verde amarilla. 

 

Las mangueras de alimentación a las luminarias o proyectores (desde la caja de protección a la 

luminaria) al aire grapadas sobre fachada serán del tipo RZ Cu 3x2,5 mm2. 

 

Las mangueras de alimentación a las luminarias o proyectores (desde la caja de protección a la 

luminaria) al aire con mangueras RV Cu 3x2,5 mm2 deberán protegerse de la intemperie mediante tubo 

de PVC reforzado flexible. 

 

Los conductores de los circuitos RV-K se conectarán en las bornas de las cajas de protección mediante 

terminales tipo preaislados huecos.  

 

Los circuitos subterráneos en su transición subterránea-aérea, al instalarse sobre fachada, se deberán 

proteger mediante un tubo vertical de acero galvanizado M50 de altura 3 m fijado a la fachada mediante 

grapas tipo omega cada 33 cm. En la base del tubo se ejecutará una arqueta ciega, y su extremo se 

sellará mediante un capuchón termorretráctil. En la parte inferior del tubo se colocará un tubo flexible 

de PVC para proteger los conductores del borde metálico. El tubo se conectará a tierra en su extremo 

superior mediante un conductor H07V-K v/a Cu 1x6 mm2 con terminal y tornillo. Dicho conductor, que 

se grapará en la pared, se unirá con el borne de puesta a tierra de la caja de protección o de 

seccionamiento de tierra más próxima. 

 

Para proyectar la intensidad nominal de los interruptores magnetotérmicos de protección de cada 

circuito, deben calcularse las intensidades de cortocircuito mínima en cada circuito y elegirse 

interruptores con intensidades nominales de forma que queden protegidos los circuitos. La intensidad 

de cortocircuito mínima debe calcularse con una impedancia a 70ºC. Para los interruptores con curvas 

de corte de la intensidad de cortocircuito a partir de 7 veces la intensidad nominal del interruptor, la 

intensidad de cortocircuito mínima debe ser superior a 7 veces la intensidad nominal del interruptor. Se 

indica la sección seleccionada para interruptores nominales 4x10 A: 

 

• Hasta 250 m de longitud total, en el primer tramo del circuito comprendido entre el centro de 

mando y el primer punto de luz, la sección de los conductores activos debe ser 4x1x10 mm2 y 

en el resto de los tramos 4x1x6 mm2.  

• En circuitos con longitud total comprendida entre 250 m y 400 m, los primeros tramos hasta 

200m deben tener sección 4x1x10 mm2 y el resto 4x1x6 mm2. 

• En circuitos con longitud total superior a 400 m hasta 700 m, todo el circuito tendrá sus tramos 

con sección 4x1x10 mm2. 

 

El cálculo de la sección de los conductores de alimentación a luminarias se realizará teniendo en cuenta 

que el valor máximo de la caída de tensión, en el receptor más alejado del Cuadro de Mando, no sea 

superior a un 3 % de la tensión nominal (ITC-BT-09) y verificando que la máxima intensidad admisible 

de los conductores (ITC-BT-07) quede garantizada en todo momento, aún en caso de producirse 

sobrecargas y cortocircuitos. 

 

La continuidad del conductor neutro debe quedar asegurada en todo momento, siendo de aplicación lo 

indicado en la ITC-BT-06. 

1.3.3.11 Cajas de Protección 

Los soportes de suelo (columnas y báculos) de altura superior a 8 m (incluidos) con una sola 

luminaria/proyector dispondrán de una caja de protección tipo claved 1465 IP13 con 5 bornas y 2 

bases portafusibles fijada en dos puntos en las dos pletinas del soporte. En caso de dos 

luminarias/proyectores se instalará una caja de protección doble tipo claved 1465 IP 13 con 6 bornas 

y 4 bases portafusibles. La cabeza de los tornillos de fijación quedará embebida en los taladros 

pretroquelados de las cajas.  

 

Los soportes de suelo de altura hasta 7 m (incluido) con una sola luminaria/proyector dispondrán de 

una caja de protección tipo claved 1468 IP13 con 5 bornas y 2 bases portafusibles fijada en dos 

puntos en la pletina del soporte. La cabeza de los tornillos de fijación quedará embebida en los taladros 

pretroquelados.  
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Los soportes de suelo de altura hasta 7 m (incluido) con dos luminarias/proyectores dispondrán de dos 

portezuelas y dos cajas de protección tipo claved 1468/E IP13 con 5 bornas y 2 bases portafusibles 

fijada en dos puntos en la pletina del soporte. La cabeza de los tornillos de fijación quedará embebida 

en los taladros pretroquelados. Cada luminaria/proyector se alimentará con una fase distinta a la otra. 

 

En los soportes sobre suelo, se usará uno de los bornes de la caja de protección como borne de tierra 

para la luminaria/proyector. En dicho borne de la caja se conectará el conductor de tierra con cubierta 

v/a (verde amarillo) de la manguera de alimentación RV-K Cu 3x2.5mm2 de la luminaria/proyector. 

Dicho borne de la caja de protección se conectará mediante conductor H07V-K Cu 1x16mm2 v/a al 

borne de puesta a tierra del soporte.  

 

En soportes murales la luminaria o proyector se protegerá usando una caja de protección tipo claved 

1465 IP44 con 5 bornas y 2 bases portafusibles.  

 

En los soportes murales, se usará uno de los bornes de la caja de protección como borne de tierra para 

la luminaria/proyector. En dicho borne de la caja se conectará el conductor de tierra la manguera de 

alimentación RV-K Cu 3x2.5mm2 de la luminaria/proyector en caso de estar protegida bajo tubo o bien 

uno de los conductores del trenzado Cu RZ 3x2,5mm2 o 3x4 mm2. En dicho borne de la caja de 

protección también se conectará la línea equipotencial aérea formada por uno de los conductores del 

trenzado RZ 4x6/10/16 mm2 y el conductor de puesta a tierra del soporte mural RZ Cu 1x6mm2. Se 

identificará mediante un manguito verde-amarillo el conductor de tierra al entrar en la caja de protección.  

 

En suministros trifásicos a 380 V con conductor neutro, en la caja de protección en la base 

portafusible de la fase se instalará un fusible de 6 A y en la otra base del neutro un cilindro de 

continuidad. En suministros trifásicos 220 V sin neutro en las dos bases (para las dos fases) se 

instalarán dos fusibles de 6 A.  

 

Todos los conductores deben entrar en la caja de protección con sus cubiertas y aislamientos sin 

interrumpir e íntegros por la parte inferior. Los conductores flexibles de los circuitos presentarán 

terminales preaislados huecos en sus conexiones con las bornas de la caja. Las fases de cada 

conductor se señalarán mediante manguitos plásticos, debiendo ser de color azul para el neutro. 

1.3.3.12 Sistemas de Protección 

Las líneas de alimentación a los puntos de luz y de control, partirán desde un cuadro de protección y 

control; las líneas estarán protegidas individualmente con corte omnipolar tanto contra sobrecargas y 

cortocircuitos, como contra corrientes de defecto a tierra y contra sobretensiones cuando los equipos 

instalados lo precisen. 

 

El sistema de accionamiento del alumbrado se realiza con interruptor horario y fotoeléctrico, por lo que 

se dispondrá de un interruptor normal que permita el accionamiento del sistema, con independencia de 

los dispositivos antes citados. 

 

En los puntos de entrada de los cables al interior de los soportes, los cables, que serán de cobre y 

sección mínima de 6 mm2 y de aislamiento 0’6/1 KV y sin empalmes, tendrán una protección 

suplementaria de material aislante mediante la prolongación del tubo. La conexión de los conductores 

de la red con los del soporte, se utilizarán elementos de derivación que contendrán los bornes 

apropiados, un número y tipo, así como un elemento de protección (fusible calibrado) como elemento 

de protección del punto de luz. 

 

Las partes metálicas accesibles de los soportes de las luminarias estarán conectadas a tierra. 

Las luminarias al ser de Clase I, estarán conectadas al punto de puesta a tierra del soporte, mediante 

cable unipolar aislado de tensión asignada 450/750 V con recubrimiento de color verde-amarillo y 

sección mínima 2,5 mm2 en cobre. 

 

La máxima resistencia de puesta a tierra, a lo largo de la vida de la instalación y en cualquier época, no 

podrá producir tensiones de contacto mayores de 24 V en las partes metálicas accesibles de la 

instalación. La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una tierra común para todas 

las líneas que partan del mismo cuadro. 

 

El centro de mando dispondrá de un electrodo de tierra. El electrodo será una pica de acero cobreado 

300 micras Diam 14 mm longitud 2 m con su extremo superior enterrado al menos a 50 cm de la rasante 

o una placa de cobre 500x500x2 mm enterrada verticalmente bajo el suelo de una arqueta ciega, con 

línea de enlace con cable aislado H07V-K Cu 1x35 mm2 v/a (cubierta verde amarillo) electrosoldada a 

la pica o a la placa. La línea de enlace se unirá mediante terminal de ojal al borne de puesta a tierra del 

centro.  
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En el borne de puesta a tierra del soporte sobre suelo se unirán mediante terminales cerrados 

independientes el cable de enlace a tierra de la pica de tierra, las líneas equipotenciales TT H07V-K Cu 

1x16 mm2 v/a y el conductor H07V-K Cu 1x6 mm2 v/a que se une en el borne de tierra de la caja de 

protección con el conductor de protección de la manguera de alimentación a la luminaria o proyector. 

Para la unión entre los terminales y el borne de tierra del soporte se usará un tornillo de latón M6 con 

arandelas planas, grower y tuercas de latón.  

 

Todos los soportes sobre suelo (báculos y columnas) dispondrán de una pica de acero cobreado 300 

micras Diam 14 mm longitud 2 m con su extremo superior enterrado al menos a 50 cm de la rasante, 

con línea de enlace con cable aislado H07V-K Cu 1x35 mm2 v/a (verde amarillo). La línea se unirá a la 

pica mediante soldadura aluminotérmica y al borne de puesta a tierra del soporte mediante terminal 

cerrado y tornillo de latón M6 con arandelas planas, grower y tuercas de latón. 

 

Todos los soportes sobre suelo (báculos y columnas) asociados a un circuito dispondrán de una línea 

equipotencial realizada con cable aislado H07V-K Cu 1x16 mm2 v/a (verde amarillo). Cada tramo de 

línea equipotencial se unirá al borne de puesta a tierra del soporte mediante terminales cerrados de 

forma independiente, usando el tornillo de latón M6. Los soportes se unirán entre sí mediante una línea 

equipotencial H07V-K Cu 1x16 mm2 v/a.  

 

Cada cinco puntos de luz murales, y siempre en el primero y último del circuito, se instalará una placa 

de cobre 500x500x2 mm en posición vertical bajo el suelo en arqueta ciega con cable de enlace a tierra 

electrosoldado H07V-K Cu 1x35 mm2 v/a. El cable de enlace subirá a través de la fachada a través de 

un tubo de acero galvanizado en caliente M25, fijado mediante grapas omegas cada 33 cm, con su 

extremo superior sellado mediante capuchón termorretráctil. En la parte inferior del tubo se colocará un 

tubo flexible de PVC para proteger los conductores del borde metálico. El extremo del conductor de 

enlace se conectará a una caja de seccionamiento de tierra, y ésta se conectará mediante cable RZ Cu 

1x10 mm2 al borne de puesta a tierra de la caja de protección asociada al punto mural. A este borne 

de puesta a tierra se conectará la línea equipotencial aérea (uno de los conductores del trenzado RZ 

Cu 5x6/10/16 mm2), el conductor de protección de la luminaria (uno de los conductores del trenzado 

RZ Cu 3x2.5/4 mm2 que alimentan cada luminaria) y un conductor de protección del brazo mural RZ 

Cu 1x6 mm2 que se conectará mediante terminal cerrado a una de las varillas de fijación del soporte 

mural.  

 

Antes de finalizar el pavimento sobre los electrodos, es conveniente comprobar que la resistencia a 

tierra del electrodo (pica o placa) realizada con el terreno seco, es igual o inferior a 20 ohmios. Se 

podrán usar sales conductoras para disminuir resistividad del terreno 

 

Aislamiento de todos los conductores con polietileno reticulado (RV 0,6/1 kV), con el fin de recubrir las 

partes activas de la instalación. 

1.3.3.13 Composición del Cuadro de Maniobra y Control 

La placa del centro de mando se ajustará a la relación de materiales normalizados.  

 

La caja general de protección y el equipo de medida se instalarán preferentemente en el lado izquierdo 

del centro de mando.  

 

En el caso de envolvente prefabricada de hormigón será de tipo Orma 17 con dos puertas. El 

basamento tendrá unas dimensiones de 1900x600x800 mm (largoxanchoxprofundidad) en hormigón 

HM-25/P/20/I, con 8 barras corrugadas Diam. 22x700 mm acabadas en gancho. 

 

El borde inferior de la puerta quedará al menos a 30 cm de la rasante.  

 

Al basamento del centro de mando entrarán tanto tubos de PE doble capa DN90 como circuitos de 

alumbrado existan y dos tubos de PE doble capa DN160 mm para la acometida eléctrica.  

 

Los tubos de la acometida y los de los circuitos de alumbrado no podrán compartir arquetas.  

La acometida se ejecutará con cables unipolares de aluminio XZ1 Al 4x1x50 mm2 en el caso de que 

sea subterránea o con cable trenzado RZ Al 4x50 mm2 en el caso aérea.   

 

Los tubos que se encuentren en el interior de la envolvente deberán ser sellados con espuma de 

poliuretano. 

 

Todas las partes metálicas del cuadro deberán conectarse al borne de puesta a tierra del cuadro. 

La altura, respecto a la rasante, de colocación de las bornas de salida de los circuitos será al menos 40 

cm. 
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Junto al centro de mando se ejecutará una arqueta de registro de dimensiones interiores 650x650x900 

mm con tapa normalizada de fundición. 

1.3.3.14 Control y Regulación 

Como se ha comentado anteriormente, se ha previsto un sistema de telegestión punto a punto de forma 

que se pueda regular la intensidad lumínica de cada una de las luminarias LED de 0 a 100% según las 

necesidades correspondientes en cada instante. 

 

El siguiente esquema muestra el camino de las comunicaciones desde las luminarias hasta el PC con 

el software de control instalado, así como los elementos necesarios tanto en el centro de control como 

en el centro de mando. 

Cada centro de mando contendrá los siguientes elementos:  

 

• Router GPRS/3G. 

• Controlador de Segmento (SC). 

• Acoplador de Fase Trifásico 

 

Se incluyen adicionalmente, los contactores necesarios para dejar la línea de alimentación eléctrica sin 

corriente cuando las luminarias no se encuentren encendidas. 

 

Las luminarias, así como el sistema de telegestión deben ser programadas por la obra. A las 00.00 en 

horario estival (01/04 al 30/10) y a las 23.00 en no estival, las luminarias reducirán su flujo luminoso un 

30 % respecto al máximo. 

 

Esquema de gestión de las comunicaciones. Luminarias / Centro de Control 

1.3.3.15 Legalización 

El contratista legalizará la instalación ejecutada en el órgano competente autonómico en materia de 

industria mediante proyecto, incluyendo certificados de dirección de obra, certificado de inspección 

eléctrica y energética por organismo de control autorizado.  

 

El proyecto elaborado por el Contratista debe incluir, entre otros, los cálculos luminotécnicos, eléctricos, 

de eficiencia energética y presupuesto. 

 

Para calcular las caídas de tensión y cortocircuitos mínimos la resistividad del cobre se calculará a 

70ºC.  

 

Debe justificarse la protección de los circuitos frente a los cortocircuitos máximos y mínimos. Se debe 

incluir en la legalización la potencia de la toma de corriente de 16 A (16x230 = 3.680 W).  

1.3.4 Niveles de Iluminación 

1.3.4.1 Alumbrado vial 

Se entiende por nivel de iluminación el conjunto de requisitos luminotécnicos o fotométricos; luminancia, 

iluminancia, uniformidad, deslumbramiento, relación de entorno, etc. En alumbrado vial, se conoce 

también como clase de alumbrado. 

Los niveles máximos de luminancia o de iluminancia media de las instalaciones de alumbrado no podrán 

superar en más de un 20 % los niveles medios de referencia establecidos en la ITC-EA-02. Estos niveles 

medios de referencia están basados en las normas de la serie UNE-EN 13201 “Iluminación de 

carreteras”, y no tendrán la consideración de valores mínimos obligatorios, pues quedan fuera de los 

objetivos de este Reglamento. 

 

Deberá garantizarse asimismo el valor de la uniformidad mínima, mientras que el resto de los requisitos 

fotométricos, por ejemplo, valor mínimo de iluminancia en un punto, deslumbramiento e iluminación de 

alrededores, descritos para cada clase de alumbrado, son valores de referencia, pero no exigidos, que 

deberán considerarse para los distintos tipos de instalaciones. 

 

Los requisitos fotométricos anteriores no serán aplicables a aquellas instalaciones o parte de estas en 

las que se justifique debidamente la excepcionalidad y sea aprobada por el órgano competente de la 

Administración Pública. 
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Los alumbrados se clasifican en: 

 

• Alumbrado Vial. 

• Alumbrados específicos: pasarelas peatonales, escaleras y rampas, pasos subterráneos 

peatonales, alumbrado adicional de pasos de peatones, parques y jardines, pasos a nivel de 

ferrocarril, fondos de saco, glorietas, túneles y pasos inferiores, aparcamientos de vehículos al 

aire libre y áreas de trabajo exteriores, así como cualquier otro que pueda asimilarse a los 

anteriores. 

• Alumbrado Ornamental. 

• Alumbrado para Vigilancia y Seguridad Nocturna. 

• Alumbrado de Señales y Anuncios Luminosos. 

• Alumbrado Festivo y Navideño. 

El caso que nos ocupa es de Alumbrado Vial, en el cual el nivel de iluminación requerido se establece 

por la Gerencia de Urbanismo de Sevilla en sus prescripciones estable un nivel de iluminación CE2. 

 

De esta forma, se proyecta para nuestro vial en concreto de clase alumbrado CE2 para la calzada. 

 

En las tablas adjuntas se describen los requisitos fotométricos que deben de cumplir las diferentes 

clases de alumbrado: 

 

1.3.4.2 Alumbrado zona peatonal 

El caso que nos ocupa es de Alumbrado de la Zona Peatonal, en el cual el nivel de iluminación requerido 

se establece por la Gerencia de Urbanismo de Sevilla en sus prescripciones estable un nivel de 

iluminación S1. 

 

De esta forma, se proyecta para nuestro vial en concreto de clase alumbrado S1 para la zona acerada. 

En las tablas adjuntas se describen los requisitos fotométricos que deben de cumplir las diferentes 

clases de alumbrado: 

 

Tal y como puede verse en los cálculos lumínicos correspondientes, se cumple con todos los criterios 

indicados. 

1.3.4.3 Alumbrado glorietas 

El caso que nos ocupa es de Alumbrado de las Glorietas, en el cual el nivel de iluminación requerido 

se establece por la Gerencia de Urbanismo de Sevilla en sus prescripciones estable un nivel de 

iluminación Iluminancia media horizontal Em ≥ 40 lux, Uniformidad media Um ≥ 0,5 

 

En la siguiente imagen se describe los requisitos fotométricos que deben de cumplir las diferentes 

clases de alumbrado según se estable en el “Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 

alumbrado exterior (R.D 1890/2008)”. 
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1.3.4.4 Alumbrado pasos de peatones 

El caso que nos ocupa es de Alumbrado de las Glorietas, en el cual el nivel de iluminación requerido 

se establece por la Gerencia de Urbanismo de Sevilla en sus prescripciones estable un nivel de CE2 e 

iluminancia vertical 40 lux. 

 

En la siguiente imagen se describe los requisitos fotométricos que deben de cumplir las diferentes 

clases de alumbrado según se estable en el “Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 

alumbrado exterior (R.D 1890/2008)”. 

 

1.3.5 Eficiencia Energética 

1.3.5.1 Introducción 

El consumo de energía, así como su costo, ha crecido últimamente en grandes proporciones, y, sigue 

creciendo, lo que hace que tanto en las instalaciones de iluminación nuevas, como en las antiguas que 

se renuevan, sea prioritario conseguir ahorros significativos en el consumo de energía, pero sin reducir 

las prestaciones del sistema, lo que se puede conseguir si se plantea la instalación bajo el concepto de 

un diseño energéticamente eficaz, esto es posible si la instalación se proyecta teniendo en cuenta: 

• Utilizar la fuente de luz, más idónea y eficaz. 

• Aprovechar al máximo el flujo proporcionado por las lámparas, (lo que implica utilizar luminarias 

o proyectores de gran rendimiento). 

 

Un correcto mantenimiento de la instalación (mediante un control de las horas de encendido y apagado, 

así como un correcto reemplazamiento de las lámparas, por ejemplo, cuando se deprecien en un 20 a 

un 30 % en el flujo que emiten). 

 

Con la finalidad de tener una instalación lo más eficiente, se han utilizado luminarias de alto rendimiento, 

bajo deslumbramiento y lámparas LED. 

 

Todos estos conceptos serán explicados en los apartados de elección de materiales. La eficiencia 

energética de una instalación de alumbrado exterior se define como la relación entre el producto de la 

superficie iluminada por la iluminancia media en servicio de la instalación entre la potencia activa total 

instalada. 

 

La eficiencia energética de una instalación se puede determinar mediante la utilización de los siguientes 

factores: 

• εL = eficiencia de las lámparas y equipos auxiliares (lum/W= m2 lux/W) 

• fm= factor de mantenimiento de la instalación (en valores por unidad). 

• fu = factor de utilización de la instalación ( en valores por unidad). 
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Requisitos mínimos de eficiencia energética 

Las instalaciones de alumbrado vial funcional, con independencia de del tipo de lámpara, pavimento y 

de las características o geometría de la instalación deberán cumplir los requisitos mínimos de eficiencia 

energética que se fijan en la tabla. 

 

 

Calificación Energética de las Instalaciones de Alumbrado 

El índice de eficiencia energética (Iε) se define como el cociente entre la eficiencia energética de la 

instalación (ε) y el valor de eficiencia energética de referencia (εR) en función del nivel de iluminancia 

en servicio proyectada, que se indica en la tabla: 

 

 

Con objeto de facilitar la interpretación de la calificación energética de la instalación de alumbrado y en 

consonancia con lo establecido en otras reglamentaciones, se define una etiqueta que caracteriza el 

consumo de energía de la instalación mediante una escala de siete letras que va desde la A (instalación 

más eficiente y con menos consumo de energía) a la letra G (instalación menos eficiente y con más 

consumo de energía). El índice utilizado para a escala de letras será el índice de consumo energético 

(ICE) que es igual al inverso de eficiencia energética. 

 

 

Entre la información que se debe entregar a los usuarios figurará la eficiencia energética (ε), su 

calificación mediante el índice de eficiencia energética (Iε), medido, y la etiqueta que mide el consumo 

energético de la instalación, de acuerdo con el modelo que se indica a continuación: 

 

 

 

Para nuestros viales estudiados según la disposición de luminarias se establecen los siguientes valores 

de eficiencia energética: 
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Glorieta de Luis Montoto   ε=46,89 m2 lux/W 

c/ Kansas City (entre glorietas)  ε=36,03 m2 lux/W 

Glorieta de Manuel Barrios   ε=46,94 m2 lux/W 

c/ José Laguillo    ε=44,72 m2 lux/W 

 

Quedando demostrado que cumple con los requisitos mínimos especificados. 

De la misma forma, 

 

Glorieta de Luis Montoto   Iε=1,46  ICE<0,90 

c/ Kansas City (entre glorietas)  Iε=1,38  ICE<0,90 

Glorieta de Manuel Barrios   Iε=1,47  ICE<0,90 

c/ José Laguillo    Iε=1,72  ICE<0,90 

 

Por lo tanto, se considera según la Tabla de clasificación energética de la instalación como A. 

1.3.5.2 Contaminación lumínica 

De acuerdo con el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno la zona puede 

ser considerada como una zona industrial y admite un flujo luminoso moderado, por lo que: 

 

• Los niveles de iluminación se ajustarán en lo posible a las instrucciones técnicas 

complementarias del Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre. 

• Se utilizarán lámparas que proyecten luz por debajo del plano horizontal, que no proyecten luz 

fuera de la zona a iluminar y sin emisión hacia el cielo nocturno cumpliendo la ITC-EA-03 del 

RD 1890/2008 de forma que el valor límite del flujo hemisférico superior instalado (FHSinst) sea 

siempre menor del 1% ya que la actividad está sujeta a autorización o licencia. 

 

En el cálculo lumínico que se adjunta, se puede observar que no se supera el 1 % de flujo de 

contaminación lumínica de flujo luminoso superior (URL Upward Light Ratio). 

 

 

 

 

Control y Regulación 

Asimismo, en cumplimiento del Decreto 6/2012, de modificación del Reglamento para la Protección de 

la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica, se aplicarán las siguientes medidas 

adicionales: 

 

1) Se instalará un sistema automático de regulación y de encendido y apagado de la 

iluminación exterior, con detectores de luminosidad o relojes crepusculares. 

2) Las instalaciones de alumbrado exterior reducirán el nivel de luz en la medida de lo 

posible durante el horario nocturno con respecto a los límites que les sean aplicables, 

manteniendo la uniformidad de la iluminación. 

 

De esta forma, la intensidad a pleno rendimiento sólo se dispondrá desde la puesta de sol hasta una 

hora que se establecerá sobre la medianoche. En el resto de las horas, desde la media noche hasta 

aproximadamente media hora después del amanecer y siendo en ese lapso, el tráfico muy escaso, se 

reducirá el nivel de iluminación citado. Para poder realizar esta maniobra se ha previsto un sistema de 

telegestión punto a punto, por lo que el alumbrado resultante de esta situación no cumplirá los valores 

reseñados anteriormente, ya que lo pretendido en este tiempo es mantener un alumbrado de “vigilancia 

y seguridad”. 

 

El funcionamiento normal del alumbrado será automático por medio de célula fotoeléctrica y reloj 

astronómico, aunque a su vez el Centro de Mando incluye la posibilidad de que el sistema actúe 

manualmente. Si las condiciones atmosféricas descendiesen la intensidad luminosa en el ambiente a 

menos de 50 lux, automáticamente la célula fotoeléctrica pondrá en marcha la instalación. 
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ANEXO 1: CÁLCULOS LUMÍNICOS 
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ANEXO 2: CÁLCULOS ELÉCTRICOS 
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  93-92-87-86-90-85-109-84-108-83-107-82-106-81-105-80-79-104-78-103-77-102-76-100-69-66-68-99-65-72-71-70-94 = 1.4 
% 
  93-92-48-49-90-50-119-51-120-52-53-54-55-56-91-121-122-57-58-59-101-63-60-61-62-67-64-73-74-75-98-97-96-95 = 1.74 
% 
  93-92-124-35-113-36-37-114-123-38-115-39-116-40-41-117-42-118 = 1.29 % 
 
Resultados Cortocircuito: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

IkMax (kA) 
P de C 

(kA) 
IkMin (kA) In;Curvas 

1 1 2 5,62922  0,63305  

2 2 3 2,54282  0,39431  

3 3 4 1,619  0,28145  

4 4 5 1,16545  0,22469  

5 5 6 0,93393  0,18389  

6 6 7 0,76627  0,15636  

7 7 8 0,65258  0,13599  

9 9 10 0,25173  0,05475  

10 10 11 0,27921  0,05999  

11 11 12 0,31227  0,06657  

12 12 13 0,35419  0,07448  

13 13 14 0,4091  0,08452  

14 14 15 0,48412  0,0977  

15 15 16 0,54405  0,11574  

16 17 18 5,85549  0,91815  

18 19 20 1,75511  0,29401  

19 20 21 1,21434  0,25975  

20 21 22 1,07571  0,13175  

21 22 23 0,55038  0,12628  

22 23 24 0,52767  0,11538  

23 24 25 0,48243  0,10621  

24 25 26 0,44432  0,10358  

25 26 27 0,43337  0,09839  

26 27 28 0,41179  0,09164  

27 28 29 0,3837  0,09065  

28 29 30 0,37955  0,08383  

29 30 31 0,35111  0,07724  

30 31 32 0,32363  0,07223  

31 32 33 0,30272  0,06839  

36 39 116 0,50511  0,10769  

37 40 41 0,39984  0,08984  

38 41 117 0,37664  0,08526  

40 43 44 0,8242  0,14589  

41 47 46 1,73482  0,26573  

42 48 49 1,22357  0,25812  

45 52 53 0,74301  0,16544  

46 53 54 0,68841  0,15444  

47 54 55 0,64311  0,14404  

48 55 56 0,60017  0,13326  

51 58 59 0,45538  0,10356  

53 60 61 0,39877  0,09119  

54 61 62 0,38117  0,08789  

56 70 71 0,35837  0,0844  

57 71 72 0,36487  0,0857  

59 73 74 0,32533  0,07565  

60 74 75 0,31655  0,07365  

62 79 80 0,65244  0,1464  

69 86 87 1,49983  0,30882  

71 92 93 12,00045  7,95234  

72 95 96 0,2432  0,05544  

73 96 97 0,25191  0,05804  

74 97 98 0,26274  0,06013  

74 116 40 0,45113  0,0954  

75 117 42 0,3575  0,08014  

76 8 16 0,56823  0,13017  

77 18 112 3,54638  0,58651  

78 112 34 2,35467  0,55033  

79 34 19 2,21761  0,43013  

80 35 113 4,3855  0,51104  

81 113 36 2,0834  0,40734  

81 37 114 1,06543  0,21747  

82 114 123 0,90582  0,18532  

84 115 39 0,62008  0,12065  

86 49 90 1,06718  0,22451  

87 90 50 0,93049  0,21721  

87 50 119 0,9007  0,20711  

88 119 51 0,85942  0,19431  

88 51 120 0,80701  0,1849  

89 120 52 0,76841  0,17872  

88 56 91 0,55564  0,1297  

89 91 121 0,54092  0,12723  

90 121 122 0,5307  0,11902  

91 122 57 0,49667  0,11517  

92 57 58 0,48072  0,10906  

93 59 101 0,43257  0,10083  

94 101 63 0,42121  0,09896  

94 63 60 0,41346  0,09543  

95 62 67 0,36745  0,08442  

96 67 64 0,353  0,08196  

98 75 98 0,30822  0,06273  

98 64 73 0,34276  0,07776  

100 111 45 2,81558  0,47201  

101 45 47 1,93099  0,42235  

102 46 110 1,10366  0,22928  

103 110 44 0,95438  0,19765  

104 43 88 0,61002  0,13068  

104 90 85 1,09307  0,25204  

105 85 109 1,04249  0,23643  

106 86 90 1,27185  0,26451  

107 109 84 0,97905  0,2181  

104 84 108 0,90432  0,20631  

105 108 83 0,85615  0,19791  

106 83 107 0,82175  0,18949  

107 107 82 0,78723  0,18114  

108 82 106 0,75297  0,17463  

109 106 81 0,72622  0,16699  

110 81 105 0,69479  0,16242  

111 105 80 0,67599  0,15671  

111 79 104 0,60994  0,14326  

112 104 78 0,59698  0,13597  

112 78 103 0,56685  0,13066  

112 103 77 0,54486  0,12285  

113 77 102 0,51254  0,11902  

114 102 76 0,49667  0,11567  

115 76 100 0,48279  0,11346  

116 100 69 0,47363  0,10861  

117 69 66 0,45354  0,10499  

118 66 68 0,43849  0,10045  

119 68 99 0,41964  0,0956  

120 99 65 0,39948  0,09182  

121 65 72 0,38378  0,08726  

122 70 94 0,35297  0,07172  

122 36 37 1,67497  0,25638  

121 111 92 11,34442  0,70342  

122 38 115 0,6692  0,14831  

123 92 124 11,34442  6,63152  

123 1 124 10,93546  1,59459  

123 17 124 10,93546  1,70075  

123 123 38 0,77329  0,16016  

123 87 92 11,34442  0,36588  
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123 35 124 10,93546  1,15854  

122 42 118 0,33614  0,07367  

123 92 48 11,34442  0,29682  

 
 
 
Cálculo de la Puesta a Tierra: 
 
- La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm. 
- El electrodo  en  la  puesta a  tierra, se  constituye con los siguientes elementos: 
 
 M. conductor de Cu desnudo  35 mm²  30 m.  
 M. conductor de Acero galvanizado 95 mm²   
 
 Picas verticales de Cobre 14 mm  
 de Acero recubierto Cu     14 mm 1 picas de 2m. 
 de Acero galvanizado  25 mm  
 
Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 17,65  ohmios. 
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