
TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS DE CAMPO DESARROLLADOS EN LA FOSA 

MONUMENTO DEL CEMENTERIO SAN FERNANDO DE SEVILLA  

 
 

LA FOSA MONUMENTO, es la segunda fosa común del Cementer io 
de Sevi l la donde se depositan los cuerpos de víct imas de la represión 
f ranquista t ras el golpe mi l i tar de 1936 , y una vez colmatada la Fosa Pico  
Reja.  

Esta Fosa se construye ex profeso y es ut il izada desde sept iembre  
de 1936 hasta enero de 1940, albergando aproximadamente un total  de 
7440 inhumaciones, de las cuales 2616 se t ratan de inhumaciones de 
víct imas directas de la represión (con el lo nos refer imos a personas 
ejecutadas bien por Bando de Guerra o por Sentencia de Consejo de  
Guerra)  y 4824 por otras causas , muchas de el las sobrevenidas por la  
propia si tuación en la  que se encontraba la ciudad tras el golpe mi l i tar  
(hambre, insalubr idad, insegur idad, etc) , por  lo tanto la relación de  
represal iados con respecto al  total  de inhumados en la fosa es de 1 de 
cada 3.  

 
En un plano de un proyecto de obras en el cementer io de 1941 

aparece representada la fosa Monumento .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emplazamiento de la fosa Monumento en e l p lano de 1941  

 
 
 
 



Este es el que nos aporta las dimensiones en superf icie de dicha  
Fosa y el que nos ha servido de base para la proyección de los t rabajos  
arqueológicos que estamos efectuando.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyección del plano de 1941 sobre e l estado actua l de la zona del 
cementer io donde se ubica l a Fosa Monumento.  

  

Los t rabajos se van a desarrol lar en las zonas l ibres de estructuras 
y vegetación, hemos comenzado en el sector sur de la misma. Los 
pr imeros t rabajos han ido encaminados a la l impieza superf icial  del área 
de trabajo, desmontando las capas de albero de superf icie en esta zona 
así  como a la  protección perimetral  de dicho área con el val lado y  
aislamiento vi sual de la zona.  

  

 

 

 

 

 

 

Sector sur  área fosa Monumento antes del in icio de los trabajos  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L impieza superf icial  del área. Desmonte de albero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Val lado y  ais l amiento  visual  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señal ización de los tr abajos.  

 Una vez real izada la adecuación del área de trabajo procedimos a 
proyectar la pr imera cuadrícula o corte en el ángulo suror iental  de la  
fosa con un doble objet ivo: local izar  el  l ímite sur de la fosa y  
documentar  los restos de las personas inhumadas en la misma , para así  
conseguir las pruebas necesar ias que nos indiquen que estamos anta la  
misma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajos en e l corte o cuadr ícu la 1  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajos de levantamiento topográf ico en e l área de la  cuadr ícu la 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de excavac ión manual  de  la  Cuadr ícu la 1 

 


